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Absturzsicherungshaken
Crochet de sécurité pour toiture  
 Vorteil: Verwendung von Karabinerhaken und Dachleiter 
 Avantage: Utilisation pour mousqueton et l’échelle

6025.115 verzinkt /zingué  
6025.116 braun/brun   
6025.117 rot / rouge 
6025.118 schwarz/noir
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Arbeitshilfen
Outillages spéciaux pour montage

Sicherheitsdachhaken Typ I  
Crochet de securité pour toiture Typ I
 geprüft und zertifiziert nach EN 517B 
 éprouvé et zertifiée selon EN 517B

 verzinkt, mit 2 Schrauben
 zinguée, avec 2 vis

6025.120 grau beschichtet /  thermolaqué gris  
6025.122 braun beschichtet /  thermolaqué brun  
6025.124 rot beschichtet /  thermolaqué rouge 

Leiterhaken / Crochets de service  (pour échelles)

6025.102   
 à suspendre, zinguée
6025.107  
 à suspendre, zinguée, brun 
6025.103 Abgekröpft, verzinkt /coudé, zinguée 
6025.105 Abgekröpft, braun/coudé, brun 

 extra starke Ausführung dank Warm- 
 verformung und spezieller Stahlqualität 
 execution extra fort grâce au déformement  
 à chaud et une qualité d’acier spéciale
6025.109 Abgekröpft, verzinkt/ coudé, zinguée 

Artikel-Nr Artikelbezeichnung      
No-d‘article Discription de l‘article    

Artikel-Nr Artikelbezeichnung      
No-d‘article Discription de l‘article    

Artikel-Nr Artikelbezeichnung      
No-d‘article Discription de l‘article    

300 mm

290 mm

Sicherheitsdachhaken Typ Trapac®  
Crochet de securité pour toiture Typ Trapac®

 geprüft und zertifiziert nach EN 517A 
 éprouvé et zertifiée selon EN 517A

 verzinkt, oder verzinkt und pulverbeschichtet 
 inkl. Befestigungsnägel
 zinguée ou zinguée et laqué, clous include

6025.130 abgekröpft rot / coudé rouge   
6025.132 abgekröpft braun / coudé brun 
6025.134 abgekröpft anthrazit / coudé anthracite 

6025.136 abgekröpft verzinkt / droits zingguée  
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droits

abgekröpft / coudé



ABSTURZ
SICHERUNGS
HAKEN
von neomat
Ihre Vorteile:

• Passt in jedes Dach

• Kein Ziegelschroten

• Durch breiten Kopfteil kein seitliches ausscheren

• Verwendung von Karabinerhaken und Dachleiter

• Bei uns erhalten Sie alles in 1 Set

Verpackungseinheit:

1 Haken (verzinkt, rot, braun), 3 Holzkeile

6 Stk. 8 x 80 mm Holzbauschrauben

wichtiger Hinweis:

• Der Absturzsicherungshaken bietet ausschliesslich Sicherheit auf  Zug

• Eine Sicherung über den Dachfirst ist nicht gewährleistet

Für mehr Sicherheit auf dem Dach



ABSTURZ
SICHERUNGS
HAKEN

Montageanleitung:

1. Absturzsicherungshaken wird in Firstnähe montiert.

2. Die mitgelieferten Keile dienen zur Festlegung der Brettneigung,   

 so dass der Absturzsicherungshaken über die untere Ziegel- oder   

Eternitreihe zu liegen kommt.

3. Das verleimte oder massive Brett mit den angelieferten Schrauben

 (8 x 80 mm) über drei Sparren montieren.

4. Die Hakenmontage erfolgt ebenfalls durch die mitgelieferten   

 Schrauben (8 x 80 mm) ins Brett und in Konterlattung. Die

 versetzten Schraubenlöcher verhindern das Spalten des Brettes.

wichtiger Hinweis:

• Der Absturzsicherungshaken bietet ausschliesslich Sicherheit auf  Zug

• Eine Sicherung über den Dachfirst ist nicht gewährleistet
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Alles aus einer Hand
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