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Unterkonstruktion
für Terrassen 
aus Keramik, Stein, Holz oder WPC

LANGLEBIG

ZEITSPARENDE 

MONTAGE

HOHE TRAG- 

FÄHIGKEIT



Aluminium-Unterkonstruktionen für Terrassen
Typ STANDARD + MINI inkl. Montagezubehör

Typ ULTRA STARK

Steinterrassen konstruieren war noch nie so einfach
Das innovative Stone-System ist ein multifunktionelles 
Verlegesystem für die Kombination von unterschiedlichen 
Terrassenbelägen. Durch die einfache Montage reduziert 
sich der Aufwand für die Konstruktion einer Terrasse 
auf ein Minimum.

Vorteile
●	Zeitsparende und einfache Montage
●	 Individuelle Oberflächengestaltung 
	 – Kombination aus Steinplatten mit z.B. Holz oder WPC 
	 – kompatibel zu den nicht- und sichtbaren Befestigungen
●	Trockenverlegung (Terrasse ist sofort begehbar)
●	Exaktes Fugenbild
●	Hohe, geprüfte Tragfähigkeit
●	Geringeres Eigengewicht als herkömliche Konstruktionen
●	Die Stelzlager lassen sich in der Aufbauhöhe variabel 
	 verstellen; dadurch eignet sich dieses System bei boden- 
	 nahen Terrassen unterschiedlicher Höhen

Konstruktionsmöglichkeit direkt auf Untergrund
Bei diesem Terrassen-Tragsystem HKP handelt es sich 
um eine Aluminium-Unterkonstruktion, die je nach ge-
wünschter Nutzlast, Spannweiten von bis zu drei Meter 
zulässt. Das Tragsystem kann dabei flexibel auf die unter-
schiedlichsten Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Vorteile
●	Einfache und zeitsparende Montage
●	Hohe Tragfähigkeit ermöglicht grosse Abstände
●	Auflagenpunkte sparen, dank grossen Stützweiten
●	Formstabil, gerade, tragfähig, verwindungsfrei
●	Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten
●	Geringes Eigengewicht
●	Schöne Optik, sauberes geschlossenes System
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Aluminium-Unterkonstruktionen für Terrassen
Materialauszug

Bezeichnung Art-Nr. Dimension VE Einsatz- 
gebiet

Verfügbar-
keit
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Profilverbinder
zu Unterkonstruktionsleiste
STANDARD

6004.101 55 × 24 × 200 mm × × × ×

Unterkonstruktionsleiste 
aus Alu ULTRA STARK

6004.110 60 × 100 × 4000 mm × × × ×

Profilverbinder zu 
Unterkonstruktionsleiste MINI

6004.011 4 × 45 × 200 mm × × × ×

Proilverbinder
zu Unterkonstruktionsleiste 
ULTRA STARK

6004.111 50 × 74 × 250 mm × × × ×

Unterkonstruktionsleiste
Alu MINI
Achtung: geforderte 
Unterlüftung beachten!

6004.010 20 × 60 × 4000 mm × × × ×

Unterkonstruktionsleiste
aus Alu STANDARD

6004.001 40 × 60 × 4000 mm × × × ×

Versteifungsprofile
aus Alu STANDARD

6004.002
6004.003

40 × 60 × 495 mm
40 × 60 × 520 mm

×
×

×
×

×
×

×
×

Stone-Edge-Clip zur Fixierung 
von Steinplatten im Randbereich

6004.854 × ×

Blendenprofil zu Unterkonstruk- 
tionsleiste ULTRA STARK

6004.112 50 × 104 × 4000 mm × × × ×

Entwässerungsprofil 
aus Aluminium

6004.020 21 × 140 × 4000 mm × × × ×

Winkel als Auflage und 
Eckverbindung inkl. Schrauben

6004.901 40 × 25 × 40 mm × × × ×

Stone-Clip
zur Fixierung von Steinplatten

6004.853 × ×

Click-Adapter 60 für Alu
STANDARD und ULTRA STARK

6004.850 × × × ×



universell einsetzbar – zeiteffizient – einfach

Wurzelvlies
aus PP 50 g / m2

6004.710 1.6 × 10 Meter × × × ×

Start-Clip aus Kunststoff
inkl. Schrauben

6004.400 Karton
à 10 Stk.

× × ×

Schiftplättchen aus Forex 6004.320 70 × 70 mm Karton aussort. 
à je 300 Stk.

× × × ×

Dachschutzkork 6004.300 3 × 250 × 250 mm Karton
à 10 Stk.

× × × ×

Montage-Clip zu Alu-
Unterkonstruktionsleiste
inkl. Schrauben, Fuge 5 mm

6004.200 Karton
à 125 Stk.

× × ×
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Abstandhalter EPDM 6004.040
6004.041
6004.042

60 × 60 × 3 mm
60 × 60 × 6 mm
60 × 60 × 10 mm

Karton
à 25 Stk.

× × × ×
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L-Adapter für Holzprofile 6004.851 × ×

Nivello Gefälleausgleich 
0.5 - 10 % passend zu Stelzlager 
PRO S+M

6004.704 × × × ×

Stelzlager PRO S verstellbar 
30 - 53 mm max. Tragfähigkeit = 8.0 kN

6004.701 × × × ×

Stelzlager PRO M verstellbar 
53 - 82 mm max. Tragfähigkeit = 8.0 kN

6004.705 × × × ×

Stein-Adapter für Steinplatten 6004.852 × ×

Erweiterungsring + 20 mm 
passend zu Stelzlager PRO S+M

6004.706 × × × ×

Erweiterungsring + 40 mm 
passend zu Stelzlager PRO S+M

6004.702 ×
×

×
×

×
×

×
×

Erweiterungsring + 100 mm
passend zu Stelzleger PRO S+M

6004.703 × × × ×



Terrassen-Unterkonstruktion Typ STANDARD
Zweifeldträger	 Achsabstand b (mm)    Maximale Auflagerabstände L (mm) b)

Nutzlast
kN/m2 300 350 400 450 500 550 600

4,0 c) 900 850 850 800 700 750 700

5,0 c) 850 800 800 750 700 700 650

Terrassen-Unterkonstruktion Typ MINI

Zweifeldträger	 Achsabstand b (mm)    Maximale Auflagerabstände L (mm) b)

Nutzlast
kN/m2 300 350 400 450 500 550 600

4,0 c) 500 450 450 400 400 400 400

5,0 c) 450 450 400 400 400 350 350

Einfeldträger L	 Achsabstand b (mm)     Maximale Auflagerabstände L (mm) a)

Nutzlast
kN/m2 300 350 400 450 500 550 600

4,0 c) 2500 2250 2250 2000 2000 2000 2000

5,0 c) 2250 2000 2000 2000 1750 1750 1750

Zweifeldträger L (mm)	 Achsabstand b (mm)    Maximale Auflagerabstände L (mm) a)

Nutzlast
kN/m2 300 350 400 450 500 550 600

4,0 c) 2750 2500 2500 2500 2250 2250 2250

5,0 c) 2500 2500 2250 2250 2000 2000 2000

Einfeldkragträger L (mm) / Lk (mm)	 Achsabstand b (mm)    Maximale Auflagerabstände L (mm) a)

Nutzlast
kN/m2 300 350 400 450 500 550 600

4,0 c) 1750 / 1000 1500 / 750 1500 / 750 1500 / 750 1500 / 750 1500 / 750 1500 / 750

5,0 c) 1500 / 750 1500 / 750 1500 / 750 1500 / 750 1500 / 750 1250 / 750 1250 / 750

Terrassen-Unterkonstruktion
Typ ULTRA STARK

L

L L

L Lk

Blendleiste

L

Lk

b

a)	 Maximale Auflagerabstände (L) bei Auflagern mit «direkter Lagerung» bei Nutzlasten von 4 und 5 kN / m2, 
	 bei einer mittleren Dielenstärke von 25 mm und einer Dielenwichte von 7 kN / m3

b)	 Beachten Sie jeweils die max. zulässigen Spannweiten Ihres Terrassendecks
c)	 Nutzlasten nach DIN EN 1055-3:2006; Dachterrassen = 4 kN / m2, Terrassen im öffentlichen Raum = 5 kN / m2

Belastungstabellen

Achtung: geforderte Unterlüftung beachten!



Zubehör für Terrassen aus Stein und Keramik



Zubehör für Terrassen aus Stein und Keramik

Bezeichnung Art-Nr. Dimension VE Verfügbar-
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Fugenkreuz für Steinplatten 
aus PP

6004.050 H15 × L53 mm 
Fuge 3 mm

Beutel 
à 100 Stk.

×

Fugenkreuz für Steinplatten 
aus PP

6004.051 H30 × L53 mm 
Fuge 3 mm

Beutel 
à 100 Stk.

×

Fugenkreuz für Steinplatten 
aus PP

6004.052 H30 × L53 mm 
Fuge 5 mm

Beutel 
à 100 Stk.

×

Fugenkreuz für Steinplatten 
mit Bodenplatte aus PP

6004.053 H15 × L53 mm 
Fuge 3 mm

Beutel 
à 100 Stk.

×

Plattenleger aus EPDM, 
trittschalldämmend, 
stapelbar in 3 Stk.

6004.060 H10 × L120 mm 
Fuge 4 mm

Beutel 
à 45 Stk.

×

Ausgleichsscheibe 
zu Platten- und Stelzlager

6004.065 Höhe 2.5 mm 
ø150 mm

Fuge 4 mm

Beutel 
à 10 Stk.

×

Plattenlager QUATTRO 
inkl. Fugensteg mit 4 unterschied- 
lich verstellbaren Auflagen

6004.070 Verstellbar 35-55 mm 
Fugensteg 6 mm, 

ø150 mm, 
Tragfähigkeit 8.0 kN

Karton 
à 15 Stk.

×

Adapter zu QUATTRO 
teil- und stapelbar

6004.071 Höhe 20 mm 
ø150 mm 

Fuge 4 mm

Karton 
à 20 Stk.

×

Abstandhalter EPDM 6004.040
6004.041
6004.042

60 × 60 × 3 mm
60 × 60 × 6 mm
60 × 60 × 10 mm

Karton
à 25 Stk.

×

Nivello Gefälleausgleich 0.5 - 10 % 
passend zu Stelzlager PRO S+M

6004.704 ×

Stein-Adapter für Steinplatten 6004.852 ×

Erweiterungsring + 20 mm 
passend zu Stelzlager PRO S+M

6004.706 ×

Erweiterungsring + 40 mm 
passend zu Stelzlager PRO S+M

6004.702 ×
×

Erweiterungsring + 100 mm
passend zu Stelzleger PRO S+M

6004.703 ×

Stelzlager PRO S verstellbar 
30 - 53 mm max. Tragfähigkeit = 8.0 kN

6004.701 ×

Stelzlager PRO M verstellbar 
53 - 82 mm max. Tragfähigkeit = 8.0 kN

6004.705 ×
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