BALKOTEC®

Balkonbodenplatten




BALKOTEC®

Die wichtigsten Vortelile:

B Spezielle Oberflaichenbeschichtung
Die Oberflachenbeschichtung ist UV-bestandig und wetterfest, sowie weitgehend bestandig gegen
Chemikalien und Umwelteinflusse.

B Rutschfestigkeit
Oberflache rutschhemmend R11 nach DIN 51130.

B Abriebfest

Hohe Widerstandsfahigkeit der Oberflache gegentiber mechanischer Belastung.

B Untersicht
Lackiert Lichtgrau RAL 7035. Andere RAL-Farben auf Anfrage erhéltlich.

B Brandklasse
A2 - s1, d0 nach DIN EN 13501-1.

B Montage

Das Eigengewicht der Balkonplatte von ca. 39 kg/m2 bei einer Dicke von 28 mm und von ca. 45 kg/m?
bei einer Dicke von 32 mm bringt Vorteile gegentiber Betonelementen oder Belagen aus Betonwerkstein.

B Plattenkonturen
Nahezu uneingeschréankte Gestaltungsmaoglichkeiten in Form, Geometrie und Design.

B Fur viele Tragwerkskonstruktionen geeignet
Die Balkonplatte eignet sich fir alle Balkonkonstruktionen aus Stahl, Aluminium, Holz oder Beton.

B Werksseitig passgenaue Vorfertigung
BALKOTEC® wird genau nach lhren Massvorgaben gefertigt.

B Statik

Gute statische Eigenschaften ermdglichen grosse Unterstiitzungsabsténde. Die Ermittlung der Grenz-
stlitzweiten erfolgt entsprechend EC 5 fur die Tragfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit.




BALKOTEC®

Oberflachenbeschichtung

BALKOTEC®-Balkonplatten sind mit einer hochwertigen, speziell fir diesen Einsatz entwickelten mehrschichtigen Kunst-
stoffbeschichtung versiegelt. Diese Beschichtung ist UV-bestandig und wetterfest, sowie weitgehend besténdig gegen
Chemikalien und Umwelteinflisse.

Fur die farbliche Gestaltung stehen folgende Farbvariationen fiir die Beschichtung mit Kunststoffchips zur Auswahl:

Farbmusterkarte: Standardbeschichtung BALKOTEC®
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Farb-Nr. 2 — Schwarz / Lichtgrau
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Farb-Nr. 8 — Betongrau / Weiss / Gelb

Farb-Nr. 12 — Dunkelgrau

Die Oberflachenversiegelung kann durch fertigungsbeding-
te Schwankungen im Helligkeitsfaktor von den abgebildeten
Farbmustern abweichen. Andere Farbmischungen sind auf

Farb-Nr. 15 — Sandstein hell Farb-Nr. 16 — Sandstein natur Anfrage moglich!




BALKOTEC®

Die Formenvielfalt — Ausschnitte

Bei der dusseren Geometrie der BALKOTEC®-Balkonbodenplatte gibt es nahezu uneingeschrankte Moglichkeiten.
Neben geradlinig verlaufenden Aussenkonturen sind folgende Schnittvarianten mdéglich:

Eckausschnitt, Seitenausschnitt, Gehrungsschnitt, Radien, Modellschnitt, Innenkonturen.

Seitenausschnitt Winkelschnitt

Eckausschnitt Modellschnitt




BALKOTEC®T

Der alternative Treppentritt

Die Treppenstufen sind eine preiswerte Alternative zu Natur- oder Kunststeinplatten. Die rutschhemmende Antrittskante er-
moglicht einen sicheren Auftritt.




BALKOTEC®

Technische Daten

B Material Zementgebundene Platte nach EN Norm 13986 : 2005-03
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-816
B Plattenstirke 28 mm und 32 mm
M Brandverhalten A2-s1, dO nach EN 13501-1
B Mindestgefille 2%
B Eigengewicht der Platte = Rohdichte: 1450 kg/m® - 28 mm ca. 39 kg/m? - 32 mm ca. 45 kg/m?
B Grosse der Platte Die Massangaben erfolgen durch den Besteller, auf Grund einer Zeichnung!
max. Flache 8 m2, max. Lange x Breite 4000 x 2000 mm*
B Masstoleranzen Masse von Lange und Breite + 3,0 mm
Masse der Plattenstarke +1,5mm
B Verkehrslasten Nach DIN EN 1991-1-1/NA betragt die aufzunehmende Verkehrslast 4,0 kN/m?
B Unterstitzungsabstande — max. Unterstiit- | max. Unterstiit- | . mind. Auflager-
Materialstérke mind. Auflager- .
i mm zungsabstand | zungsabstand breite (Trager) breite (Platten-
(Achsmass) (lichte Weite) 9 stoss)
Balkotec C A<760mm | A<710 mm B > 50 mm B > 108 mm
Formate 28 mm
Balkotec C A<890mm | A<840mm B > 50 mm B > 108 mm
Formate 32 mm
Balkotec XL\ _760mm | A<710mm B > 50 mm B > 108 mm
Formate 29 mm
B Rutschfestigkeit R11
[ | Zwischenlagen EPDM-Band einseitig selbstklebend, zur Trennung von Balkonplatte und Tragwerk-
konstruktion (Trittschallentkopplung).
B Statik Fur BALKOTEC®-Balkonplatten, liegt eine standortunabhéngige Statik vor. Die Statik
basiert auf den nachfolgend genannten technischen Baubestimmungen:
- DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12
- DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12
- DIN EN 1990/NA:2010-12
B Festig- und Steifigkeit Gemass DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 bestehen folgende Rechenwerte fur die
charakteristischen Festigkeits- und Steifigkeitsnennwerte:
Biegefestigkeit: fm,k = 9,0 N/mm?2
Elastizititsmodul: Emean = 4500 N/mm?2
B Schwingungsverhalten Die Balkonbodenplatten in den Dicken d=28 mm und d=32 mm sind bei der Verwendung

in allen Nutzungsklassen nicht schwingungsanfallig

BALKOTEC® Grossenformate siehe gegeniberliegende Seite

q

1020-CPD-070030188

DIN EN 13986
DIN EN 634-2

BALKOTEC"
28/32 mm




BALKOTEC®

Maximal erhaltliche Formate

‘ 0,10 ‘ 0,20 ‘ 0,30 ‘ 0,40 ‘ 0,50 | 0,60 ‘ 0,70 ‘ 0,80 ‘ 0,90 ‘ 1,00 | 1,10 ‘ 1,20 ‘ 1,30 ‘ 1,40 ‘ 1,50 | 1,60 ‘ 1,70 ‘ 1,80 ‘ 1,90 ‘ 2,00 | 2,10 ‘ 2,20 ‘ 2,30 ‘ 2,40 ‘ 2,50 | 2,60 ‘ 2,70 ‘ 2,80 ‘ 2,90 ‘ 3,00

- BALKOTEC®C BALKOTEC®XXL einseitig laminiert BALKOTEC® XXL beidseitig laminiert



BALKOTEC®

Die Entwasserung

Wasserhohle

lhre Vorteile:

effektive Entwésserung

gleichméssige Entwésserung der gesamten Balkonflache
kostengiinstige Entwasserungslésung

bendtigt nur ein eindimensionales Gefélle

fir alle Gréssen geeignet

auch bei mehrteiliger Ausfihrung einwandfreie
Entwasserung

Rinnen-, wie auch freie Entwasserung mdglich

Edelstahlrinne

B in der Optik Edelstahl oder Pulverbeschichtet erhaltlich

28/32
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nach Statik

nach Statik

Was zu beachten ist:

Rinnensystem zur Entwasserung bauseits notwendig

Das ist die effektivste Entwasserung Ihrer BALKO-
TEC®-Balkonplatte. Ableitung des Regenwassers Uber
eine Tropfkante in ein Rinnensystem.

Eine Wasserhohle an der Unterseite und ein Radius an
der Oberseite der Plattenkante ermdglichen einen ein-
wandfreien Ablauf des Regenwassers Uber die gesamte
Balkonbreite.

B Dbei der Sonderldsung Pulverbeschichtung der Rinne sind Farbgebungen in RAL méglich

lhre Vorteile:

effektive Entwésserung

ideal fUr barrierefreie Balkonanlagen

optisch ansprechendes Design der Entwésserung
wird als fertiges Bauelement mit Edelstahlrinne
werkseits montiert

Fertigung auf Mass in grossen Léngen

in einem Stiick mdglich

fur alle Gréssen geeignet und auch

in mehrteiliger Ausfiihrung méglich

leicht zu reinigen

20 63.5 215 Kleber SB PUR 40
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Holzschraube A2/Flachrundkopf 5x20mm

Was zu beachten ist:

Rinnenablauf darf nicht mit der Tragwerkskonstruk-
tion in Berlhrung kommen

alle Einbaumdglichkeiten und technischen Details
entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt
der Edelstahlrinne



Edelstahl-Ablauftasse

Einbauvarianten
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lhre Vorteile: Was zu beachten ist:
B gleiche Aufbauhdhe wie die BALKOTEC®-Balkonplatte M die Position der Ablaufbohrung muss vor Ferti-
B  keine Verschmutzungen und verbleibendes Stauwasser gungsbeginn festgelegt werden
in den Plattenecken M die Edelstahl-Ablauftasse ist nur einsetzbar bis
B Abnehmbarer Deckel, dadurch leicht zu reinigen zu einer max. Plattenflache von 5,6 m? und bei
B vier Einbaumdglichkeiten des Entwésserungspunktes einem maximalen, einteiligen Plattenmass von
moglich 3500x 1600mm
B durch das integrierte Gefélle ist der Entwésserungspunkt
immer an der tiefsten Stelle
B formschénes Design
Bodenabfluss
: bis max. [l
5,6 m?
5 280
260
\ I
lhre Vorteile: Was zu beachten ist:
B effektive Entwasserung bei kleineren Plattenformaten B Diagonalgefille zur Vermeidung von Wasserlachen
B durch Verstellrohr individuell anpassbar erforderlich
B kostengiinstige Variante bis 5,6 m2 B AchsmaB von max. 130mm zur PlattenauBenkante

erforderlich um eine einwandfreie Entwésserung zu
gewaébhrleisten

Bl Stauwasserbildung und Verstopfungsgefahr somit
erhdhte Verschmutzungsgefahr
der Bodenabfluss ist nur einsetzbar bis zu einer
max. Plattenflache von 5,6 m? und bei einem maxi-
malen, einteiligen Plattenmass von 3500 x 1600 mm
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B Verschrauben (sichtbar) 0 1

B Verschrauben (verdeckt) 0

BALKOTEC®

Die Befestigung

Nachfolgend geben wir lhnen Beispiele der Befestigung der Balkonplatten. Die Berechnung der Befestigung (Anzahl der
Schrauben) unter Berlicksichtigung der 6rtlichen Gegebenheiten obliegt dem Bauplaner oder Architekten. Zur Verminderung
der Schalllbertragung und zur elastischen Aulage der Balkonplatte ist auf die Unterkonstruktion ein selbstklebendes Zell-
kautschukband aufzubringen. Lieferbare Abmessungen: 50 x 5 mm /40 x 5 mm /30 x 5 mm

B Fugenausbildung
Ist aufgrund der Grésse des Balkons eine mehrteilige Ausfiihrung
des Balkonbelages notwendig, besteht die Mdglichkeit mehrere U Dichtstoff
Platten aneinander zu setzen. Die Fuge muss in einer Breite von 8
mm ausgefihrt und dauerelastisch versiegelt werden. Hierzu wer- Kunsistoft- Dichtscheibe
den zwei Lagen PE-Rundprofil @ 10 mm in die Fuge eingebracht i 3

und anschliessend mit SB-PUR 40 abgedichtet.

T
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Quer zur Gefallerichtung verlaufende Fugen sind nicht zuléssig. oo Bans — [/
Durch Querfugen ist eine ausreichende Entwasserung der Balkon- negsenaborz i}
flache nicht gewéhrleistet.

. . qupelte Fugenhinterfiillung
B Versiegelung von Schnittkanten und mit Rundschnur @ 10mm

Befestigungsbohrungen
Bei nachtraglichen Verédnderungen an der Plattenform (z.B. Absé- % %
gen, Einbringung und Ausschnitten) ist die Balkonplatte umgehend
wieder mit der Originalbe-schichtung zu versiegeln. Hierzu ist das
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BALKOTEC®-Reparatur-Set erhiltlich, welches die Beschich-
tungsmaterialien, Schleifpapier und Pinsel enthalt.

Die Verabeitungshinweise sind dem BALKOTEC®-
Reparatur-Set beigelegt.

Auf Stahl- oder Aluminiumkonstruktionen werden die Balkonplatten
mit Schrauben A2 M8 x 60/ 80/ 100 / 140 mm mit Dichtscheibe
befestigt. Auf Holzkonstruktionen werden die Balkonplatten mit

Holzschrauben A2 8 x 85/ 105 mm mit Dichtscheibe befestigt. i
Die Befestigungsbohrungen mit einem Durchmesser von 10 mm 7 i

werden bei der Montage der Balkonplatte oder werkseitig nach T~ ,
Massangaben des Kunden gebohrt. -+ E—

)
B

210 Kunststoff - Dichtscheibe
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52 /56

28/32

nach Statik

verschraubt durch die Platte

Alternativ zur durchgehenden Verschraubung kénnen aber auch 2
Gewindeséatze M8 an der Unterseite der Balkonplatte eingebracht B
werden. Die Durchgangsbohrungen in der Unterkonstruktion haben
einen Durchmesser von 10 mm. Diese Variante der Befestigung

ermoglicht eine verdeckte Verschraubung auf der Unterkonstrukti- W52 =
on. Dabei betrégt die maximale Einschraubtiefe der Befestigungs- =£
schraube in den Gewindeeinsatz 12 mm.

52/56
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nach Statik

Verschraubung verdeckt




Verkleben

Verkleben Sie Inre BALKOTEC®-Balkonplatte einfach

aber effektiv auf das Tragwerk aus Stahl oder Aluminium

mit dem allgemein bauaufsichtlich zugelassenem Montagesystem
BALKOTEC®-Z-50.4-339. Die vorgesehenen Klebeflachen der
Metallunterkonstruktion (Stahl verzinkt, Aluminium pulverbeschichtet)
missen mit einem Schleifvlies mechanisch gesdubert und ange-
schliffen werden. Danach sind die Flachen mit einem sauberen Tuch
unter Verwendung eines flissigen Haftreinigers (Haftreiniger-1) zu
reinigen. Bevor weiter gearbeitet werden kann missen die gereinigten
Flachen absolut trocken sein (Trockenzeit*™* mindestens 15 Min.). An-
schliessend Primer-3 N unverdiinnt mit einem Pinsel auf die gereinig-
ten und trockenen Haftflachen auftragen. So behandelte Flachen vor
Feuchtigkeit und Staub schiitzen und mindestens 30 Min. trocknen
lassen. An den Aussenréndern der Metallprofile ist EPDM Band 10 x
3 mm aufzukleben und dazwischen eine Raupe des Klebers SB-PUR
40 aufbringen. Um eine gleichméssige Auflage der Balkonplatte zu
gewahrleisten, mussen die nicht zum Kleben vorgesehenen Flachen
ebenfalls mit EPDM Band 10 x 3 mm versehen werden. Abschlies-
send wird die Platte zur Verklebung auf die Metallkonstruktion aufge-
legt. Die Balkonplatte darf erst nach vollstandiger Durchhartung des
Klebers belastet werden. Das kann je nach Umgebungstemperatur
bis zu 3 Tage dauern. In dieser Zeit ist die Balkonplatte alternativ zu
sichern, z.B. durch Keile, Zwingen usw.

**Trockenzeit bei Temperatur > 15°C / Verarbeitungstemperatur +5°C bis 35°C

Verklebt auf Unterkonstruktion mit
dem Montagesystem BALKOTEC®

Plattenbefestigung durch Verkleben

11
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BALKOTEC®-Geféllekeil

Technische Hinweise

EPDM-Band

50

Verarbeitung
Die vorgesehenen Klebeflachen der Metallunterkonstruktion (Stahl verzinkt, Aluminium pulverbeschichtet) miissen mit einem

Schleifvlies mechanisch gesdubert und angeschliffen werden. Danach sind die Flachen mit einem sauberen Tuch unter
Verwendung eines flissigen Haftreinigers (Haftreiniger 1) zu reinigen. Bevor weiter gearbeitet werden kann, missen die
gereinigten Flachen absolut trocken sein (Trockenzeit** mindestens 15 Min.). Anschliessend Primer 3 N unverdiinnt mit einem
Pinsel auf die gereinigten und trockenen Haftflaichen auftragen. So behandelte Flachen vor Feuchtigkeit und Staub schiitzen
und mindestens 30 Min. trocknen lassen. Anschliessend eine Kleberaube mit SB-PUR 40 aufbringen, dazu bitte die Verar-
beitungshinweise zum Kleben aus den Technischen Merkblatt BALKOTEC® C beachten. Abschliessend wird der BALKO-

TEC®-Gefallekeil zur Verklebung auf die Metallkonstruktion aufgelegt.
** Trockenzeit bei Temperatur > 15°C / Verarbeitungstemperatur + 5°C bis 35°C

Bawkotec” Gefillekell verklebt
auf der Unterkonstruktion

Fiillstiicke:
Bei der Verwendung von BALKOTEC®-Gefallekeile entsteht ein Spalt zwischen umlaufenden Rahmen und der Balkonplatte.

Fur diesen Zwischenraum bieten wir passende Fullstlicke in verschiedenen Abmessungen an. Die Fillstlicke sind ebenfalls
wie der BALKOTEC®-Gefallekeil auf den Sichtflachen lichtgrau beschichtet.



BALKOTEC®
Zubehor

[ | EPDM-Band
Unser EPDM-Band ist alterungs- und ozonbestandig ohne zusétzlichen Oberflachenschutz. Weiterhin ist das EPDM-Band
UV-stabil und widerstandsféhig gegen eine Vielzahl von chemischen Medien.

B Kleb- und Dichtstoff SB-PUR 40
SB-PUR 40 dient zur Verklebung und Versiegelung von BALKOTEG®-Balkonplatten. SB-PUR 40 ist ein elastischer,
1-Komponenten-Dichtstoff auf Polyurethanbasis mit guten Eigenschaften in der Haftung und chemischer Bestandigkeit.
Verbrauch (Schlauchbeutel 600 ml SB-PUR-40): ca. 11 Laufmeter flir Klebefugenbreite von ca. 25 mm
ca. 8 Laufmeter flir Klebefugenbreite von ca. 30 mm

M Primer-3N
1-Komponenten-Reaktionsprimer auf Epoxidharzbasis zur Verbesserung der Dauerhaftigkeit der Abdichtung/Verklebung.
Diesen Primer-3 N benétigen Sie zur Vorbehandlung Ihrer Stahl-Unterkonstruktion bei der Verklebung Ihrer Balkonbeldge.

M Haftreiniger-1
1-Komponenten-Reiniger und Haftvermittler flir PUR-Kleb- und Dichtstoffe, Haftreiniger-1 ist frei von aggressiven
Losungsmitteln. Diesen Haftreiniger-1 bendtigen Sie zur Vorbehandlung Ihrer Stahl-Unterkonstruktion bei der Verklebung
Ihrer Balkonbeldge.

B Gefillekeil
BALKOTEC®-Gefallekeile werden zur Herstellung eines Gefélles von 2% bei der Verlegung von BALKOTEG®-Balkon-
platten auf der vorhandenen Unterkonstruktion eingesetzt. Sie gewdhrleisten die zuverldssige Ableitung des Regenwassers
von BALKOTEG®-Balkonplatten iiber eine Rinnenentwasserung. Die Sichtflichen der BALKOTEC®-Gefallekeile sind
aus optischen Griinden lichtgrau beschichtet. Der Gefallekeil ist fir die Montage einseitig mit einem Klebestreifen ausge-
rlistet. Zur Verminderung der Schallibertragung und der elastischen Auflage der Balkonbodenplatte ist auf der Oberseite
ein selbstklebendes Zellkautschukband aufzubringen (bei Geféllekeile zum Kleben bereits werksseitig ausgestattet).
Die Geféllekeile lassen sich schnell und einfach verlegen und sind in vielen Abmessungen verfiigbar.

B PE-Fiillschnur @ 10 mm, grau
geschlossenzelliger Polyethylenschaum, Raumgewicht ca. 30 kg/m?3

B Befestigungsschrauben Metall © =)
— Schrauben M8 x 25 mm + Unterlegscheibe (verdeckt) ~ — Schrauben M8 x 140 mm, A2 (bei Geféllekeil) 90 © wem—
— Schrauben M8 x 60 mm, A2 (Standard) — Kunststoff-Dichtscheibe 90 ——
— Schrauben M8 x 80 mm, A2 (bei Geféllekeil — Unterlegscheibe, DIN 125, @ 8,4 mm, A2 0 O O m—m——f
— Schrauben M8 x 100 mm, A2 (bei Geféllekeil) g

B Befestigungsschrauben Holz
— Schrauben 8 x 85 mm, A2 — Schrauben 8 x 105 mm, A2

B Abflussgarnitur
—klein 60 mm inkl. Verstellrohr
— gross 80 mm inkl. Verstellrohr




14

BALKOTEC®

Pflegeanleitung

Bitte beachten Sie die Pflegeanleitung!

Die spezielle Oberflachenbeschichtung der BALKOTEC® ist UV-bestéandig und wetterfest.

Um das dauerhaft gute Aussehen der Balkonbodenplatten zu gewahrleisten ist eine regelméssige Reinigung, moglichst
einmal im Monat, notwendig. Die Reinigung der Balkonbodenplatten sollte mit handelstblichen, umweltfreundlichen, nicht
scheuernden Fussbodenreinigungsmitteln erfolgen. Eventuelle grobe Verunreinigungen (zum Beispiel Verschmutzungen
durch Baume, Pflanzenreste, Blatter, Tee, Kaffee und Rotwein) sollten mdglichst sofort beseitigt werden. Bei langerer Ein-
wirkung kann es zu Verfarbungen der Oberfladche kommen, die nur aufwendig entfernt werden kénnen. Heruntergefallene
Zigaretten oder Reste von Grillkohle verursachen Brandflecken und sind unbedingt zu vermeiden.

Unmittelbar an der Balkonplatte montierte Blechverwahrungen oder vorhandene Abflussrohre von Dachrinnen aus Kupfer
sind mit einem geeigneten Schutzlack zu versiegeln. Durch unbehandelte Kupfermaterialien entstehen bei Regen und Feuch-
tigkeit Patinaabsptlungen, welche zu Verfarbungen auf der Balkontreppe fihren und nicht repariert werden kdnnen. Entstan-
dene Rostflecken, die durch rostige Gartenmdébel entstehen, kdnnen mit einem handelstiblichen Reinigungsvlies entfernt
werden.

Es ist untersagt, auf die dampfdiffusionsoffene BALKOTEC®-Beschichtung Belage wie z.B.
Kunstrasenteppiche, PVC Fussbdden oder Fliesen aufzubringen. Diese nachtraglich aufge-
brachten Belége verhindern das Ableiten von Regenwasser und Staunésse. Auf lange Sicht
kdénnen so Schéden an der Platte entstehen.

Blumentdpfe mit scharfkantigen Rédndern oder Metallstiihle mit scharfkantigen Fiissen sollten
nicht auf der Balkonoberfldche benutzt werden. Bei Blumentépfen und Pflanzkiibeln empfiehlt
sich ein Rollbrett zu benutzen. Sollte es zu Beschadigungen der Oberflache kommen, lassen
sich diese in den meisten Fallen reparieren. Wir informieren Sie gerne.



Referenzen
BALKOTEC®

LA
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