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gbéude mit Flachdachern sind Deshalb hat FAKRO speZielle
rchitektonisch interessant, modern und Flachdach-Fenster im Sortiment

Ur viele Bauherren eine emstzunehmende  aufgenommen, die nattrliches Tageslicht
Alternative zur klassischen Bauweise mit unter das Dach bringen und so

_Steildach. Die Belichtung von Raumen Raume mit einer ausgewogenen

direkt unter dem Flachdach ist naturgemdf3  nattrlichen Belichtung ermdglichen.
-schwieriger als im Steildach, denn im Flachdach-Fenster von FAKRO bieten viel
-I'-Hachgjach kdnnen normale Dachfenster Licht, eine gute Beltftung und weisen
 nurmit entsprechenden Zusatzelementen  zudem sehr gute energetische Werte auf.



EIGENSCHAFTEN DER
FLACHDACH-FENSTER

HOHES ENERGIESPARPOTENZIAL

FLACHDACH-FENSTERD_C

Das Flachdach-Fenster D_C weist sehr gute energetische Werte auf. Der
Warmedurchgangskoeffizient fur das Flachdach-Fenster DEGC U8 mit der
ultraenergiesparenden Isolierverglasung U8 betrdgt U=0,55 W/m?K nach DIN
EN 1873 (fiir die Grof3e 120x120cm). Dieser Wert bezieht sich auf das gesamte
Flachdach-Fenster bestehend aus Blendrahmen, Fliigel und Lichtkuppel.

FLACHDACH-FENSTERD _F

Die Flachdach-Fenster vom Typ D_F sind mit der U8 Vierfach-Isolierverglasung
lieferbar. Der Warmedurchgangskoeffizient fiir das ganze Fenster D_F-DU8
betragt 0,64 W/m?2K nach DIN EN 14351-1. Die Flachdachfenster sind damit auch
flr Niedrigenergie- und Passivhduser geeignet.

AUSFUHRUNG IN SONDERGROSSEN

Flachdach-Fenster vom Typ D_F ist auch in SondergroBen  eingesetzt werden, die getauscht werden bzw. die an
erhaltlich. Daher kdnnen sie auch als Austauschfenster die steigenden energetischen Anforderungen angepasst
fUr vorhandene Lichtkuppeln oder Flachdachfenster werden mussen.

MEHR TAGESLICHT

Flachdach-Fenster sorgen flr eine gute Raumbelichtung. an Verschattungsmaglichkeiten sorgt dafir, dass Hitze und
Bei der Profilkonstruktion stand eine maglichst grofe Licht bei Bedarf auch einmal drauf8en bleiben.
Belichtungsflache im Fokus. Ein umfangreiches Angebot

EINBAU IN GRUNDACHER

FAKRO Flachdach-Fenster knnen mit einem oder Dadurch lasst sich das Fenster auch sehr gut fir den Ein-
mehreren Aufsetzkrdanzen mit einer Hohe von jeweils satzin Grlindachern nutzen.
15cm aufgestockt werden.
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AUFBAU DER
FLACHDACH-FENSTER

Der Blendrahmen, gefertigt aus PVGMehrkammer-Profilen, ist von der Innenseite aus
weil3 (RAL 9010) ausgefihrt. Die sdurebesténdigen und langlebigen Profile weisen eine
sehr hohe Feuchtigkeitsresistenz auf. Dadurch ist das Flachdach-Fenster besonders
pflegeleicht und fur Trocken- und Feuchtraume jeder Art geeignet. Die Profile sind innen
mit Warmedammistoff verflillt, was zur Verbesserung der Thermoisolationsparameter
der Flachdach-Fenster beitragt. Zusétzliche Andruckprofile, sogenannte Kappleisten, die
das Eindeckmaterial unter dem Blendrahmen andrticken, erleichtern den Anschluss des
Flachdach-Fensters an die Dacheindeckung.

Fenster Typ F Fenster Typ C

(mit innovativer Isolierverglasung) (mit Isolierverglasung und Lichtkuppel)
. DEF - DEC

+ DMF « DMC

« DXF « DXC

Das Flachdach-Fenster D_F ist mit einer hochwertigen Isolierverglasung ausgestattet, die Uber sehr gute Thermoisolations-
parameter verflgt. Sein neuartiges Design erfillt hochste gestalterische Anspriiche und die Méglichkeit der Sondergro-
Renanfertigung erlaubt dem Architekten bzw. dem Bauherren eine flexible Planung. SondergréSen kdnnen auch in der
Ausfihrung D_G angeboten werden. Das Flachdach-Fenster D_C ist mit einer Lichtkuppel aus Polycarbonat ausgestattet.
Hierbei sind nur Standardmale maglich.

DE_ - elektrisch gesteuert DM_ - manuell DX _ - Festelement

Der Kettenantrieb der elektrisch gesteuerten Flachdach-Fenster befindet sich im Fenster-
Fligel und bleibt so vor Witterungseinfliissen besser geschiitzt. Im geschlossenem
Zustand ist der Antrieb nicht sichtbar.

Die elektrisch gesteuerten Flachdach-Fenster (DEC, DEF) sind mit einem Regensensor
ausgestattet, der das gedffnete Fenster bei Regen automatisch schlief3t.




reddot design award
winner 2016

Das Design des Flachdach-Fensters DEF
FLA H DA H-FEN TER DU6 mit seiner flachen, fast randlosen

TYPD_F

- mehr Tageslicht: Flachdach-Fenster sorgen dank einer
speziellen Profilkonstruktion fir eine gute Raumbelichtung

- Blendrahmen aus mit Warmedammstoff gefiiliten Mehr-
kammer-PVCProfilen, Oberteil des Fensters besteht aus
hochwertiger Isolierverglasung

- hohes Energiesparpotenzial: Durch den entsprechenden
Aufbau und sehr gute Warmeddammeigenschaften sind
die Flachdach-Fenster auch flr Niedrigenergie- und Passiv-
hauser geeignet. Die AuBenscheibe besteht aus einem ESG
und die Innenscheibe aus VSG der Klasse P2A.

Der Warmedurchgangskoeffizient fir das ganze Fenster
D_F - DU6 betrdgt 0,70 W/m2K nach DIN EN 14351-1
Der Warmedurchgangskoeffizient fir das ganze Fenster
D_F - DU8 betragt 0,64 W/m2K nach DIN EN 14351-1

. - Ausfuhrung in SondergroRen (Abmessungsbereich: 60x60-

6 ‘ www.fakro.ch

150x150/120%220 cm): Sie kdnnen als Austauschfenster

—

Erscheinungsform ist mit dem renom-
mierten internationalen Red Dot Award:
Product Design 2016 Designpreis als
Winner” ausgezeichnet worden.

fUr vorhandene Lichtkuppeln oder Flachdach-Fenster
eingesetzt werden, die getauscht bzw. an die steigenden
energetischen Anforderungen angepasst werden mussen

- Ausftihrung in ColourLine: Die Fenster werden im Auf3en-
bereich in einer beliebiger Farbe aus der RAL Classic-Palette
ausgeflhrt.

- Einbau in Grindacher: Flachdach-Fenster kdnnen mit
einem oder zusétzlichen Aufsetzkranzen mit einer Hohe
von jeweils 15 cm kombiniert eingebaut werden

- zugelassene Dachneigung: 2 - 15 Grad

- breites Angebot an Innen- und AuBenzubehdr




fewnv: fewnv:
- Solarbetrieben, kabelloser - elektrisch gesteuert mit - manuelle Steuerung mit der - Festelement
Einbau kabellosem Z-\Wave System 2,2 mlangen Bedienstange
- gesteuert mit ZWave -im Lieferumfang: Netzgerat, (die Bedienstange istim
Fernbedienung Regensensor, Fernbedienung Lieferumfang enthalten)
- im Lieferumfang: Steuereinheit ~ ZRH1 - Spindelhub: 30 cm
mit Akku, Regensensor, - Kettenhub: 12 cm

Fernbedienung ZRH1
- Kettenhub: 12 cm

Flr das autonome Fenster DEF Solar wird kein Stromanschluss bendtigt. Das integrierte Solarmodul speist den Akku
und ermaglicht die Bedienung des Fensters auch an bewolkten Tagen. Die bewahrte Konstruktion sorgt fur hervor-
ragende Nutzeigenschaften und hohe Asthetik. Die Bedienung des solarbetriebenen Fensters erfolgt bequem mit

einer Femnbedienung im ZWave Funkprotokoll.

Flachdach-Fenster Typ D_F:

- die Fenster zeichnen sich durch ein sehr gutes Brandverhalten mit der Klasse B nach DIN EN 13501-1 aus.

- besitzen die hochste Stoffestigkeitsklasse (Klasse 5) — 950mm nach DIN EN 14351-1.

- Prifung der Schallddmmung bei Regnen nach ISO 10140-1/A2:2014 — die Fenster haben sehr gute Ergebnisse
erreicht. Der Koeffizient L, fir DEF DU6 betragt 36 dB.

FLACHDACH-FENSTER NEU

Eﬁg}iﬁﬁj@ﬁ?ﬁg({f?ﬂﬂg, 60x60 60x90  70x70  80x80  90x90 90x120 100x100 100x150" 120x120" 140x140 120x220 90x60 120x90 150x100 200x100

Lichtfléche [m?] , , , H ! : n
05K 06K 07K 10K 08K 09K 31K 32K 33K 34K

GroBRenbezeichnung

[T DEFDU6Solar g gorR))  80FR03  80FR04  8OFROS  8OFROG  8OFRO7  BOFR10  SOFR0S  8OFRO9  8OFRT1 8OFR31 80FR32 8OFR33  8OFR34

U,=0,70 W/m?K*

DEF DU6
cishgeset 80(GOT 80CG02 80CG03 80CGO4 80CGOS 80CGO6 80CG07 80CG10 80CGOS 80CGO9 80CGT1 80CG31 80CG32 80CG33  80CG34
,=0,70 W/m?K*

DEF DU8

seltrsch gstetert 80CHOT  80CHO2 80CH03 80CHO4 80CHOS 80CHO6 80CHO7 80CHTO 80CHOS - - B0CH31 8OCH32 8OCH33 -
U,=0,64 W/m’K*

DMFDU6

maneleswrinonier  8CEOT  80CEO2 80CEO3 GOCEO4 QOCEOS 8OCEOG  8OCEO7 8OCETO 8OCEOS OCEO9 8OCET 8OCE31 8OCE32 8OCE33  80CE34

U,=0,70 W/m’K*

DMF DU8
manuell Steuerung mit der 80CF01  80CFO2  80CFO3  80CF04  80CFO5  80CF06  80CFO7  80CF10  80CFO8 - - 80CF31  80CF32  80CF33 =

2,2 m langen Bedienstange
U,=0,64 W/m?K*
DXF DU6

;esreleme‘;llt/ ’ 80CCOT  80CC0O2  80CCO3  80CCO4  80CCO5  80CCO6  80CCO7  80CC10  80CCO8  80CCO9  80CC11 80CC31  80CC32 80CC33  80CC34
,=0,70 W/m?K*

Esﬁufmz}’ 8 80(D01T  80CD02  80CD0O3  80CD0O4  80CDO5  80CD06 80CDO7  80CD10  80CDO8  80CDO9  80CD11 80CD31 80CD32 80CD33  80CD34

U,=0,64 W/mK*

*nach DIN EN 14351-1:2006+A2:2016

Lage der Beschlédge und Antriebe bei den Fenstern DEF und DMF.
. 'die Fenster DMF besitzen in den Grél3en 100x150 und 120x120 einen Spindelantrieb.

Artikelnummer
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FENSTERMIT
DAUERHAFTER
POLYCARBONAT-
KUPPEL
FLACHDACH-FENSTER
- mehr Tageslicht: Flachdach-Fenster sorgen fir eine gute betragt 0,72 W/m2K nach DIN EN 125672 (U=0,55 W/mK
Raumbelichtung nach DIN EN 1873 fUr die GréRe 120x120cm. Dieser Wert

bezieht sich auf das gesamte Flachdach-Fenster bestehend

- Blendrahmen aus mit Warmedammstoft gefiliten Mehr- 0 ‘
aus Blendrahmen, Fltigel und Lichtkuppel)

kammer-PVCGProfilen, Oberteil des Fensters besteht aus

hochwertiger Isolierverglasung und transparenter (O_C - €) - Der Wérmedurchgangskoeffizient flr das ganze Fenster mit
oder mattierter (D_C- M) Kuppel. der sicheren Einbruchschutzscheibe P2 betrdgt

Die Lichtkuppel aus Polycarbonat weist eine hohe Resistenz U 1,2 W/m2K nach DIN EN 12567-2

gegen mechanische Beschadigungen, sowie Wetterein- - breite Palette an Standardgréen

W|rkuhgen wie Regeh oder Hagel ?,Uf' Dank emer sp.eZ|e||.en - Einbau in Griindacher: Flachdach-Fenster kdnnen mit einem
Beschichtung auf derinneren und auferen Seite bleibt die zusitzlichen Aufsetzkranz XRD mit einem oder zusétzlichen
Lichtkuppel vor UV-Strahlen geschitzt. Aufsetzkranzen mit einer Hohe von jeweils 15 cm kombi-

niert eingebaut werden, was die Montage z.B.in Griinda-

- hohes Energiesparpotenzial: .
chern ermdglicht

Durch den entsprechenden Aufbau und sehr gute Warme-
dammeigenschaften sind die Flachdach-Fenster auch fur - zugelassene Dachneigung: 0 - 15 Grad
Niedrigenergie- und Passivhauser geeignet. Der Warme-

durchgangskoeffizient fur das ganze Fenster D_C-C U8 —— | -breites Angebot an Innen- und AuBenzubehdr

8 | www.fakro.ch



fewm:

- elektrisch gesteuert mit kabellosem ZWave - manuelle Steuerung mit der 2,2 m langen - Festelement
System Bedienstange (die Bedienstange ist im

- im Lieferumfang: Netzgerat, Regensensor, Lieferumfang enthalten)
Fernbedienung ZRH1 - Spindelhub: 30 cm

- Kettenhub: 12 cm

Flachdach-Fenster TypD_C:

- die Fenster zeichnen sich durch ein sehr gutes Brandverhalten mit der Klasse B nach DIN EN 13501-1 aus.

- besitzen die hochste Schlagfestigkeitsklasse SB1200 nach DIN EN 1873.

- Prifung der Schalldammung beim Regnen nach ISO 10140-1/A2:2014 — die Fenster haben sehr gute Ergebnisse
erreicht. Der Koeffizient L, fur DEGC P2 betragt 45,6 dB.

FLACHDACH-FENSTER NEU

Eﬁg}jﬁﬁ;%g‘:{ég}gm]@ 60x60  60x90  70x70  80x80  90x90 90x120 100x100 100x150" 120x120" 140x140? 120x220° 90x60 120x90 150x100

Lheicre ) i B | ,
01K

GroBenbezeichnung 05K 06K 10K 09K 1 1K 31 K 32K 33K
DEC-C U8 (VSG)
e e 80CAOT  80CA02 80CAO3 80CAO4 80CAOS 80CAO6  80CAO7 80CA10  80CAOS - - 80CA31  80CA32  80CA33

U=0,55W/m2K**

DEC-C P2
MR 80BWOT 80BWO2 80BWO3 80BWO4 8OBWOS 80BWO6 80BWO7 80BW10 80BWOS S80BWO9 8OBW11 80BW31 80BW32 80BW33
Urc=0,73 W/m?K***
DMC-C P2

manuelle Steuerung mit der

32T;w?en:edienstange 80BLOT  80BL02  80BLO3  80BLO4 80BLO5  80BLO6  80BLO7 ~ 80BL10  80BLO8  80BLO9  80BL11  80BL31 80BL32  80BL33
= mK*
Urc=0,73 W/m2K***
DXC-C P2

e 80BCOT 80BCO2 80BCO3 80BCO4 8OBCOS 80BCO6  80BCO7  80BCTO  80BCOB  80BCO9 80BC11 8OBG31 80BC32  80B(33
Urc=0,73 W/m?K***

*nach DIN EN 12567-2
** nach DIN EN 1873 fiir die GroBe 120x120cm.
*** nach EN 1873:2014+A1:2016 fiir die GroBe 120x120, A:4,1m?

Lage der Beschlcdge und Antriebe bei den Fenstern DEC und DMC.
'- die Fenster DEC U8 VSG besitzen in den Grél3en 100x150 und 120x120 zwei Kettenantriebe.
2-die Fenster DMC P2 besitzen in den GréBen 140x140 und 120x220 einen Spindelantrieb.

Artikelnummer
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GERMAN

INNOVATIVE

ARCHITECTURE

pest of best

Das Design des Fensters DXW
ist mit renommierten German

BEG E H BARES Design Award: Winner 2019 und
Iconic Awards 2018: Innovative
Architektur — Best of Best

FLACHDACH-FENSTER <
DXW

- bringt viel nattrliches Licht unter das Dach und sorgt - das Flachdach-Fenster kann mit einem zusatzlichen
dadurch fir eine effektive Belichtung der Réumlichkeiten Aufsetzkranz XRD/W mit einer Hohe von 15 cm
unter dem Flachdach kombiniert eingebaut werden

- Blendrahmen und Aufsetzkranz sind aus hochwertigen - zugelassen fir Dachneigungen 0-15 Grad
Kunststoff-Mehrkammerprofilen gefertigt. Die
ProﬁJkammem sind dabei teilweise mit Dammstreifen - Das Flachdach-Fenster kann mit einem innenliegenden
verflillt Zubehdr ausgestattet werden

- das Flachdach-Fenster ist mit der hoch-effizienten
Isolierverglasung DW6 mit erhhter Tragfahigkeit
ausgestattet, die dem Fenster einen Uw-Wert von 0,70 W/
m?K verleiht. Es ist damit Passivhaus-tauglich

10 | www.fakro.ch



- dank einer flachenbiindigen Verbindung von Verglasung und Rahmen im oberen Bereich und dank einer
rutsch-hemmenden Ausstattung ist das Flachdach-Fenster begehbar

- erhohte Tragfahigkeit (zugelassene Nutzlast bis 500 kg/m?)

- innovative Scheibenkonstruktion mit eingeklebtem Scheibenpaket in nahezu rahmenloser Ausfihrung

- erhohter Einbruchschutz dank Scheibenausstattung und Ausflihrung als Festelement

- hervorragende Thermoisolation (Uw 0,70 W/m2K)

- ansprechendes, modernes Design fiir den anspruchsvolle Nutzer

- schnelle und einfache Montage

- Ausstattung mit Kappleisten zum Anschlie3en des Fensters an die bestehende Dachabdichtung

- durch entsprechende Aufstanderung des Bodenbelages kann das Fenster in die begehbare Ebene integriert
werden

Das Flachdach-Fenster DXW DW6 bietet neue Moglichkeiten fir die Nutzung von Flachdachern. Die Ausftihrung
als begehbares Fenster erlaubt eine architektonisch ansprechende Integration des Fensters in die Terrasse oder das
begehbare Flachdach und erschlie3t den Raum darunter fUr eine natUrliche Belichtung. Dank seiner durchdachten
Konstruktion mit erhdhter Tragfahigkeit und einer rutschfesten Ausfiihrung der oberen Verglasung ist das
Flachdachfenster DXW DW6 eine spannende Erweiterung der baulichen Moglichkeiten rund ums flache Dach.

NEU

FLACHDACH-FENSTER

FenstergréBe cm] ~ 60X60  60x90  70x70  80x80  90x90 90x120 100x100 120x120 90x60  120x90
(erforderliche Deckendffnung)

Lichtflache [m?] : e | H ! n
GroBenbezeichnung 02K 03K 04K 05K 06K 07K 08K 31K 32K
DXW

Festelement 80EMOT  80EM02 80EMO3  80EM04 80EMO5 80EMO6 80EMO7  80EMO8 80EM31  80EM32

U,=0,70 W/mK*

*nach DIN EN14351-1:2006+A2:2016

Artikelnummer

# FAKRO 1
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EINFACHERAUS-
STIEGAUF DAS
FLACHDACH

FLACHDACH-AUSSTIEGSFENSTER

DRF, DRC

- sorgen fir einen sicheren und bequemen Ausstieg auf das
° Flachdach. Spezielle Beschlége sichern ein einfaches Offnen
des Fltigels bis zu einem Winkel von 80 Grad (bei den Grolzen
90x120 und 120x120 Offnen des Fliigels bis zu 60 Grad). Die
° Gasdruckfedern erleichtern die Fensterbedienung. Die rutsch-
feste Oberflache der Profile tragt zu einer erhdhten Nutzsicher-
heit bei.

- der Blendrahmen aus mit Warmedammstoff gefiillten Mehr-
kammer-PVCProfilen, der Fligel hat eine hochwertige Isolier-
verglasung (Ausfihrung DRF) oder eine bestandige Kuppel
aus Polycarbonat (Ausfihrung DRC)

- Die Ausstiegsfenster werden in folgenden Ausfihrungen an-
geboten:

1) DRF mit energiesparender Isolierverglasung DU6 mit Innen-
scheibe aus einer speziellen Einbruchschutzscheibe der Klasse
P2A. Der Warmedurchgangskoeffizient fir das ganze Fenster
betragt 0,74 W/m2K, nach DIN EN14351-1:2006+A2:2016.

12 | www.fakro.ch

2) DRC mit Isolierverglasung P2 und einem Warmedurchgangs-
koeffizienten fr das ganze Fenster von 0,93 W/mz2K nach DIN
EN1873:2005, (Urc=0,76 W/m?2K nach EN1873)

- Einbau in Griinddcher: Flachdach-Fenster kdnnen mit einem
zusatzlichen Aufsetzkranz XRD/W mit einem oder zusatzlichen
Aufsetzkranzen mit einer Hohe von jeweils
15 cm kombiniert eingebaut werden, was die Montage
2.B.in Grindachern ermdglicht

- zugelassene Dachneigung: 0-15 Grad (Ausfihrung DRC),

2-15 Grad (Ausfuhrung: DRF), bei der Dachneigung kleiner als 2
Grad Montage mit dem Rahmen XRD/A maéglich

- breites Angebot an Innen- und AulBenzubehdr (Netzmarkise
schitzt vor Hitze und die Innenzubehérteile reduzieren den
Lichteinfall)

- Das Flachdach-Fenster kann mit einem innenliegenden
Zubehdr ausgestattet werden



- Flachdach-Ausstiegsfenster mit Flachverglasung - Flachdach-Ausstiegsfenster mit Kuppel

- ausgestattet mit dem Offnungsbegrenzer fur Flachdach (mdgliche Ausfihrungen:
ZBR, der vor einem ungewollten Zuklappen transparente Kuppel DRGC oder mattierte
der Ausstiegsklappe schiitzt Kuppel DRGM)

- zusétzlich kann das Flachdach-Ausstiegsfenster
auch mit einem Offnungsbegrenzer ZBR
ausgestattet werden, der vor einem
ungewollten Zuklappen der Ausstiegsklappe
schitzt

FLACHDACH-FENSTER

FenstergroBe [cm] ~ 90x90  90x120 100100 120x120

(erforderliche Deckendffnung)

Lichtflache [m?] n

GroBRenbezeichnung 07K

PRF If)U6

Rl .

Fochveatung 80ELO5  80FLO6  8OELO7  8OELOB
u'=o,74 W/m2K*

DRC-C P2
Ausstiegsfenster mit Kuppel 80EKO5  80EKO6  80EKO7  B0EK08
U=0,93 W/m2K**

* nach DIN EN14351-1:2006+A2:2016
**nach DIN EN1873:2005

Artikelnummer
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EFFEKTIVER
RAUCHABZUG

RAUCHABZUGSFENSTER FUR

FLACHDACHER

- sorgt fur eine gute Belichtung der Rdume unter dem Flach-
dach

- Blendrahmen aus mit Warmedammstoff gefillten
PVGMehrkammer-Profilen

- der Fensterfligel kann um 23 cm zum tdglichen Luften
und um 50 cm im Brandfall angehoben werden. Im ge-
schlossenen Zustand bleiben die Flligelmechanismen von
Aufen unsichtbar.

- reibungsloses Funktionieren dank des Offnungsmechanis-
mus mit zwei bzw. vier Antrieben (24 V), einfacher Zugang
zu den Motoren zu Wartungszweckenn

14 | www.fakro.ch

- zugelassene Dachneigung: 0-15 Grad

- bei der Montage ist das Fenster jedoch bauseits nutzung-
bedingt plan und ohne Neigung einzubauen.



DSF DU6 DSC-C_P2

- Rauchabzugsfenster fir Flachddcher mit Kuppel
aus bestandigem Polycarbonat (erhaltlich mit
transparenter Kuppel DSC - C oder mattierter
Kuppel DSC-M)

- ausgestattet mit der Isolierverglasung P2
mit Ug =11 W/m?K

- Rauchabzugsfenster fur Flachddcher ohne Kuppel

- modernes Design — Rauchabzugsfenster haben von
Aul3en eine andere Optik als die Ublichen Flachdach-
Fenster

- das Oberteil des Fensters bildet die innovative, flache
Isolierverglasung DU6 mit Ug = 0,5 W/m?K

- die GroBe 105x105 weist eine geometrische
Rauchabzugsfldche von 1m? auf und erfillt so die
Anforderungen der entsprechenden Bauordnungen

- herstellbar in jeder beliebigen Farbe aus der Palette
RAL Classic 5

Die DSC oder DSF Fenster kdnnen mit speziellen XRD-S Aufsetzkranzen mit einer Hohe von jeweils 15 cm erhoht
eingebaut werden, etwa um eine Dammung zu Uberbricken.

Die Rauchabzugsfenster DSC und DSF fur Flachddcher ermaglichen den Rauch- und Warmeabzug im Brandfall
und unterstitzen damit eine sichere Evakuierung der Bewohner. Sie stellen eine ideale Losung fUr Treppenhauser
dar, da sie auch zum taglichen Luften und zur Raumbelichtung genutzt werden kénnen. Sie verbinden die
Funktionen eines Fensters mit denen einer Rauchabzugsklappe. Die Rauchabzugsfenster zeichnen sich durch
ausgezeichnete thermoisolierende Eigenschaften und ihre bewahrte Konstruktion aus, wodurch fir hohen
Nutzkomfort und hohe Besténdigkeit gesorgt wird.

RAUCHABZUGSFENSTER FUR FLACHDACHER

FenstergroBe [cm] 100x100 105x105 120x120

(erforderliche Deckendffnung)

Lichtflache [m?] E

GroRenbezeichnung 07K 12K 08K

DSF DU6

U205 WineK - 80ET12  80ET08
aerodynamisch wirksame Offnungsfléiche in m? - 0,49 0,61
geometrische Offnungsflache in m? - 1,00 132

DSC-C4-P2

U211 WK 80ER07 - 80ER08
aerodynamisch wirksame Offnungsfléche in m? 0,44 - 0,57
geometrische Offnungsflache in m? 0,90 - 1,32

Wichtig: Fiir die RWA Systeme werden in jedem Fall ein entsprechendes RWA- Steuergerdt sowie ergénzende Steuerkomponenten bendtigt

Artikelnummer
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KOMPLETTLOSUNG
FURSICHEREN
DACHAUSSTIEG

FLACHDACH-AUSSTIEG

- Lieferung als komplett zusammengesetztes Produkt
(Bodentreppen mussen separat bestellt und eingebaut
werden)

- Rahmen aus warmegedammten PVC Mehrkammer-
Profilen

- Thermoisolations-Fligel mit einer Gummidichtung sorgt
fur sehr gute thermoisolierende Parameter

- der Flugel ldsst sich bis zu einem Winkel von 60 Grad
offnen, die eingesetzten Gasdruckfedern erleichtern
das SchlieBen und Offnen und halten den Fliigel im
geoffneten Zustand

- die rutschfeste Oberflache sorgt fir einen sicheren Aufstieg

16 | www.fakro.ch

- die Abmessungen des Flachdachausstiegs wurden an die
. GroRen der FAKRO-Bodentreppe LML angepasst
(Bodentreppen sind gesondert zu bestellen — s. Katalog
Bodentreppen)

- Einbau in Griindécher: Der Flachdachausstieg kann mit
einem oder zusatzlichen Aufsetzkranzen XRD/W mit einer
Hohe von jeweils 15 cm kombiniert eingebaut werden,
was die Montage zB.in Grinddchern ermdglicht

- zusdtzlich kann der Flachdachausstieg auch mit einem
Offnungsbegrenzer ZBR ausgestattet werden, der vor
einem ungewollten Zuklappen der Ausstiegsklappe
schitzt

- zugelassene Dachneigung: 0-5 Grad



(ausfhrliche

Informationen
im Katalog Bo-
dentreppen)

- geeignet flr Einbau ins Flachdach - geeignet fUr den Einbau in Kombination mit dem
-vollsténdig warmegedammt Flachdachausstieg DRL
- Entlastungsmechanismus erméglicht ein komfortables
Zusammen- und Ausklappen der Bodentreppenleiter
- eine zusatzliche Trittstufe im Bodentreppen-Kasten
- 13 cm extra tiefe, rutschfeste Trittstufen

Zusammen mit der bewahrten FAKRO-Bodentreppe LML stellt der Flachdach-Ausstieg DRL ein innovatives
Produkt dar und bietet eine Komplettidsung fur einen bequemen und sicheren Ausstieg auf das Flachdach.

FLACHDACH-AUSSTIEG

Fenstergrofie [cm]  60X120 70x120 706130 70x140 86x130 92x130

(GroBe der Dachéffnung)

13K 14K 15K 16K 17K

GroRenbezeichnung 18K

DRL
Do W 869501 869511 869512 869513 869596 869598

*nach DIN EN14351-1:2006+A2:2016

max. lichte Raumhohe [cm] 280 305
Treppengrofe [cm x cm] 60x120 70x120 70x130 70x140 86x130 92x130 60x130 70x130 70x140 86x130 92x130

LML 862401 862411 862412 862413 862496 862498 862451 862453 862454 862497 862499

Artikelnummer
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AUFSETZKRANZ
XRD, XRD/W, XRD/A

- die universelle Rahmenkonstruktion erméglicht eine
Aufstockung von zwei Aufsetzkranzen XRD oder von drei
verstarkten Aufsetzkranzen XRD/W aufeinander, um die
gewlnschte Basis flr den Fenstereinbau zu erreichen.

Der Aufsetzkranz verfligt Gber einen umlaufenden Kragen.
Dieser erleichtert die Anbindung an die wasserdichte
Schichtim Dach.

- der Aufsetzkranz XRD/W bietet eine verstérkte Stabilitt im
Vergleich zu dem Aufsetzkranz XRD und hat Einfluss auf den
Nutzkomfort der Fenster DXW und Ausstiegsfenster DR_.

- die Rahmenprofile sind aus einem umweltfreundlichen
Recycling-Material gefertigt und mit Warmeddmmsttoff
(EPS) gefillt, was fir gute Warmedammeigenschaften sorgt.
Bei der Ausfuhrung XRD/W besteht die Fiillung aus
imprdgnierten Holzeinsatzen, was die Stabilitat des
Elementes verstarkt.

RAHMEN FUR
GEWUNSCHTE EIN-
BAUHOHE

- angepasst an die Standardgroien der Flachdach-Fenster;
ebenfalls in Sondergrél3en erhaltlich (fr den Einbau mit
Flachdach-Fenstern vom Typ D_F in Sondergrél3en)

- Der Gefdllekranz XRD/A ist geeignet fur Flachdach-Fenster
vom Typ D_F und erméglicht den Einbau bei geringeren
Dachneigungen als 2 Grad. Direkt unter dem Fenster
montiert, vergroRert der Geféllekranz die Montageneigung
um 3 Grad.

Der Geféllekranz XRD/A besteht aus 4 miteinander
verbundenen, impragnierten und lackierten
Holzelementen, die eine Aufkeillbsung bilden und ist
kompatibel mit XRD und XRD/W




- Der Aufsetzkranz verfugt
Uber einen umlaufenden

Kragen. Dieser erleichtert die

Anbindung an die wasser-
dichte Schicht im Dach

- Der Geféllekranz XRD/A
wird direkt unter dem
Fenster montiert

Die Dampfsperrschiirze XDS-D
sorgt fUr einen luftdichten
Anschluf3 des Fensters

- Werden mehrere Aufsetzkranze
verwendet, wird der umlaufende
Kragen einfach entfernt und zwei
bzw. vom Typ XRD/W drei Auf-
setzkranze kdnnen bereits ab Werk
vormontiert werden

Die Aufsetzkranze XRD und XRD/W mit einer Hohe von 15 cm ermdglichen den Einsatz der Flachdach-Fenster in Griinddchern
und vergleichbaren Konstruktionen. Sie sind fUr alle Flachdach-Fenster geeignet.
Sie verkirzen die Montagezeit, wo die Montage der Fenster nur mit Aufstockung moglich ist, z.B. in Kies- oder Grindéachern bzw.
dicken Ddmmschichten.Der Rahmen XRD/A ist fur Flachdach-Fenster vom Typ D_F geeignet, erméglicht den Einbau bei kleine-
rem Dachneigungen als 2 Grad. Eine Montage direkt unter dem Fenster vergroRert die Montageneigung um 3 Grad.

AUFSETZKRANZ

60x60
01K

FenstergroBe [cm x cm]
GroBenbezeichnung

90x120 100x100 100x150 120x120 140x140 120x220 90x60
07K

06K

10K 08K 09K

11K

120x90
32K

150x100 200x100

31K 33K 34K

XRD 80AFO1  80AFO2 80AF03  80AF04 80AF05 80AFO6 80AFO7 80AF10 80AF08 80AF09 80AF11 80AF02 80AFO6 80AF10  80AF34
XRD/W 839701 839702 839703 839704 839705 839706 839707 839710 839708 839709 839711 839702 839706 839710 839734
XRD/A 839801 839802 839803 839804 839805 839806 839807 839810 839808 839809 839811 839831 839832 839833 839834
FenstergroRe [cm x cm] 60x120 70x120 70x130 70x140 86x130 92x130

GroBenbezeichnung 13K 14K 15K 16K 17K 18K

XRD/W 839713 839714 839715 839716 839717 839718

DAMPFSPERRSCHURZE

60x60  60x90
01K 02K

821Y01

70x70
03K

FenstergroBe [cm x cm]
GroBenbezeichnung

XDS-D

ZUBEHOR

80x80

04K 05K 06K

90x90 90x120 100x100 100x150 120x120 140x140 120x220 105x105
07K

82102 82103 82104 821Y05 821Y06 821Y07 821Y10 821Y08 821Y09  821Y11

10K 08K 09K

11K

90x60
31K

821Y02

120x90 150x100 200x100
32K 33K 34K

821Y06 821Y10 821Y34

12K
821Y12

80AZ34 80AZ40 850093
ZSD ZBR ZB UD ZRH1 2 Fernbedienung
Teleskop-Bedienstange ZSD  Der Offnungsbegrenzer Dieses Schlossverhindertdas ~ Mehrkanal-Fembedienung
furdie Bedienung der Flach-  ZBR schtzt vor einem unerwiinschte Offnen des zur Steuerung der Produkte
dach-Fenstervom Typ DMC,  ungewollten Zuklappen Fensters. Geeignet fur Flachach-  einzeln oder in bis zu 12
DMF sowie der Verdunke- der Ausstiegsklappe. Der Fenster DRF, DRCund DRL Gruppen.

lungsrollos ARF/D und APF/D.
Die Lange der Bedienstange

betragt 119 cm (kannauf 330
cm verldngert werden).

Artikelnummer

Offnungsbegrenzer ZBR ist
fur Flachdach-Ausstieg DRL
und Flachdach-Ausstiegs-
fenster DRC geeignet.
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HITZESCHUTZ

AUSSENZUBEHOR -
NETZMARKISEN

- Die Konstruktion der Flachdach-Fenster erméglicht eine Montage von Innen- und Au3enzubehér

- Die Netzmarkise halt die Sonnenhitze bereits aullen vor der Verglasung ab und schiitzt dadurch den Innenraum
vor UbermalSiger Hitze

- Die Netzmarkise ist ein bis zu 8 mal effizienter Hitzeschutz als Innenzubehor

- Schutz vor GbermaRiger Sonnenstrahlung bei gleichzeitiger Sicherung des Ausblickes

- Sorgt fiir eine gleichmaRige Verteilung des Lichts und beugt Reflexionen auf der Fensterscheibe vor

- Schutz vor UV-Strahlung



SN LA% als Innenzubehér

AMZ/FSOLAR  AMZ/CZ-WAVE

- geeignet flr Flachdach-Fenster - geeignet fUr Flachdach-Fenster
vom Typ D_F vom Typ D_C

- komfortable, automatische -im kabellosen Z-Wave System
Steuerung: bei hoher Strahlungs- - die Netzmarkise wird unter der
intensitat der Sonne schliel3t sie Kuppel oberhalb der eigentlichen
sich selbsttatig, bei Bewdlkung Verglasung montiert
oder Ddmmerung offnet sie sich -zum Anschluss ans Netzteil
automatisch

- ausgestattet mit einer Solarzelle, Steuerung
die gleichzeitig auch die Funktion - Uber Fernbedienung oder
eines Lichtsensors erfullt Wandschalter (Fernbedienung

- ausgestattet mit Akku, der durch oder Schalter sind gesondert zu
die integrierte Solarzelle aufgela- bestellen)
den wird

Steuerung

- automatisch oder mittels Fernbe-
dienung (die Fernbedienung ist
im Lieferumfang enthalten)

q Stoff mit 10%-iger relativer Offnungsweite
Il
! Stoff mit 1%-iger relativer Offnungsweite

Druckbedingt kénnen die Abbildungen der Stoffe und Farben von den tatsachlichen abweichen.

Fenstergroe [cmxcm] ~ 60x60  60x90  70x70  80x80  90x90 90x120 100x100 100x150 120x120 140x140 120x220 90x60 120x90 150x100 200x100
Grofenbezeichnung O1K 02K 03K 04K 05K 06K 07K 10K _ 08K _ 09K 11K __ 31K 32K 33K 34
AMZ/F 1 Solar

AMZE + + + + + + + + + + + + + + +
AMZ/F Il Solar + + + + + + + + + + + + + + +
AMZ/C1Z-Wave + + + + + + + + + + + + + + -
AMZ/CliZ-Wave + + + + + + + + + + + + + -

Bei der Montage der Netzmarkisen AMZ/CZ-Wave an den Fenstern DX_ und DM_sind Netzteile und Fernbedienungen/Wandschalter gesondert zu
bestellen.

Artikelnummer
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N

| SCHUTZVOR
LICHTINTENSIVER
SONNENSTRAHLUNG

-

INNENZUBEHOR -
VERDUNKELUNGSROLLOS

- Dekoratives Element und Schutz vor lichtintensiver Sonnenstrahlung

- stufenlose Reduzierung des Lichteinfalls bis hin zur Verdunkelung durch die
Arretierung des Rollos in verschiedenen, beliebigen Positionen

- Aluminiumblende verdeckt den Rollostoff im eingefahrenem Zustand
vollstandig

- lieferbar in drei Bedienvarianten

- geeignet fUr Flachdach-Fenster vom Typ D_Cund D_F



STLAR
powered

fewnv:

SOLAR Z-Wave
- ausgestattet mit Akku, der - Aluminiumblende verdeckt den - im kabellosen ZWave System

durch die integrierte Solarzelle Rollostoff im eingefahrenem - zum Anschluss ans Netzteil

aufgeladen wird Zustand vollstandig
-im kabellosen ZWave System - Schutz vor Sonnenstrahlung Steuerung:

- (iber Fernbedienung oder

Steuerung Steuerung: Wandschalter (Fernbedienung
- Uber Fernbedienung - manuelle Bedienung mit oder Schalter sind gesondert zu

(Fernbedienung ZRH1 istim Bedienstange ZSD bestellen)

Lleferumfang enthalten)

I J
L 25 055

053 227
m 059

277

170

275

Druckbedingt kénnen die Abbildungen der Stoffe und Farben von den tatséchlichen abweichen.

FenstergroBecmxcm]  60x60  60x90  70x70  80x80 90x90 90x120 100x100 100x150 120x120 140x140 120x220 90x60 120x90 150x100 200x100
GroBenbezeichnung 01K 02K 03K 04K 05K 06K 07K 10K 08K 09K 11K 31K 32K 33K 34
ARF/D | + + + + + + + - + + - + + - -
ARF/D Il + + + + + + + - + + - + + - -
ARF/D | Z-Wave + + + + + + + + + - - + + + -
ARF/D Il Z-Wave + + + + + + + + + - - + + + -

ke ARF/ D Solar | + + + + + + + + + + - + + + +

EEIER ARF/D Solar i + + + + + + + + + + - + + + +

Artikelnummer
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FLACHDACH-
MONTAGESYSTEM

FLACHDACH-SYSTEME EF _

Dachfenster auch im Flachdach eingesetzt werden, weil und fachgerecht an das Holzgehduse anzuschlieen
das Dachfenster damit automatisch die Mindestneigung - Es gibt ein breites Angebot an Innen- und Auenzu-
von 15 Grad erreicht behor: das Innenzubehdr sorgt fir eine Regulierung
- Das Flachdach-System eignet sich vor allem fr eine des Lichteinfalls und das Aul3enzubehor bietet einen
natUrliche Belichtung von Wohn- und Biirordumen. Sie wirksamen Hitzeschutz. Aufgrund der Einbauhéhe
eignen sich auch fur Dacher von Industrie- und Lager- empfehlen wir die Verwendung von elektrischen Zu-

e - Mit dem Flachdach-System kénnen normale Standard- Dachkonstruktion ist das Eindeckmaterial bauseits dicht

hallen behorprodukten

- Das System besteht aus zwei Hauptteilen: dem Holzkas- - zugelassene Dachneigung: 0 bis 15 Grad
ten mit integrierter Warmedammung und dem eigent-
lichen Eindeckrahmen, der das eingebaute Fenster mit
dem Holzkasten verbindet. Nach dem Einbau in die

24 | www.fakro.ch



BELICHTUNG

EFW

- geeignet fur Dachfenster aus
dem FAKRO Standard-Sortiment

- empfohlen fir Dachfenster mit
elektrischer Ausstattung und
Fernbedienung

N

FLACHDACH-SYSTEME

55/78 55/98 66/98

FenstergroB3e [cm]

(erforderliche Deckendffnung)

GroBenbezeichnung

EFW
Flachdach-System fiir
Dachfenster

89201 89202 89203

66/78  66/98 66/118

Fenstergrol3e [cm]
(erforderliche Deckenéffnung)

GroBenbezeichnung 22 03 04
EFW

Flachdach-System fiir 89222 89203 89204
Dachfenster

FWP P2

Thermoisolations-

Ausstiegsfenster

Artikelnummer

AUSSTIEG

EFW

- geeignet fr das Thermoisola-
tions-Ausstiegsfenster FWP

oder PWP
- Ausstieg aufs Flachdach

66/118 66/140  78/98

89204 89214 89205 89206

78/98 94/98

05

78/118

06 15

89205 89206

89215

87AR22  87AR03  87AR04 87AR05 87AR06  87AR15

78/118

RAUCHABZUG

EFS

- geeignet fUr das Rauch-
abzugsfenster FSP

- System fUr Rauch- und Warme-
abzug im Brandfall

78/140 78/160 94/118 94/140 114/118 114/140 134/98

01 02 03 04 14 05 06 07 13 08 09 10 11 12

89207 89213 89208 89209 89210 89211 89212

FenstergroBe [cm] ~ 78/140  94/140 114/118 114/140 134/98

(erforderliche Deckenoffnung)

GroBenbezeichnung

EFS

Flachdach-System fiir 883707 883709 883710 883711 883712
Rauchabzugsfenster

FSP P2

o st 87HDO7 87HDO9 87HD10 87HD1T 87HDI2

# FAKRO



FLACHDACH-SYSTEM
FURDEN
KOMBINIERTEN EINBAU

™.

DOPPELSEITIGES
FLACHDACH-SYSTEM EFR

- Das EFR Flachdach-System ermdglicht den kombinierten - Ddmmplatten. Die inneren Wande sind aus OSB-Platten,
Einbau von Dachfenstern im Flachdach an die das Innenfutter angeschlossen werden kann. Der

- Die zweiseitige Holzkonstruktion ist aufgebaut wie ein Blendrahmenabstand zwischen den Fenstern nebenein-
Aufsetz-Satteldach mit Dachfenstern auf den gegentiber- ander betragt 40 mm. Der Thermo-Eindeckrahmen sorgt
liegenden Seiten. Es sorgt so fUr eine effektive Belichtung flr eine gute Wéarmedammung. Das komplette System
Uber den ganzen Tag hinweg und sieht dabei von aufen besteht aus dem Traggestell, dem Eindeckrahmen und
wie innen sehr gut aus. Dank der kurzen Montagezeit und den Hilfssparren. Die Fenster sind gesondert zu bestellen
der moderaten Kosten ist dieses System fiir Bauherren - Es gibt ein breites Angebot an Innen- und Auenzubehér:
und Planer gleichermal3en spannend das Innenzubehdr sorgt fur Regulierung vom Lichteinfall

- Das EFR Flachdach-System verfugt Uber gute Warme- und das Aullenzubehdr bietet einen wirksamen Hitze-
dammparameter und die Konstruktion ermaglicht eine schutz. Bei dem System werden vor allem elektrische
Montage von FAKRO-Standard-Dachfenstern aus Holz Zubehorprodukte empfohlen

- Das EFR Flachdach-System besteht aus einer warmege- - zugelassene Dachneigung: 0 bis 15 Grad

dammten Konstruktion aus OSB- Platten und EPS

26 | www.fakro.ch
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- das EFR Flachdach-System ist in der Standardversion fUr Fenster der Breiten 78 und 114 cm in einer B2/2 Kombination

vorgesehen (je zwei Fenster je Seite)
- maximale Fensterlange: 140cm
- maximale Offnung im Dach: 228 x 250 cm

- der obere Winkel zwischen den gegentiber liegenden Fenstern betrdgt 120 Grad, Neigung der Fenster relativ zur Dachflache:

30 Grad

- Sonderldsungen wie Kombination B3/2, B4/2, oder Fenster mit anderer Neigung sind auf Anfrage maglich

- maximale Gesamtbreite der Kombination: 250 cm

DOPPELSEITIGES FLACHDACH-SYSTEM

GroBe [cm] 4x78x98 4x78x118

GesamtgroBe [cm] - (Sx L x h) 196x2

GroBe der Dachoffnung [cm] 15 1

4x114x118 4x114x140

268x290x94

2 p) 0

Zp > = AN SN SN SN SN N

Verglasungsflache B2/2 [m?] 188 236
GréBenbezeichnung B2/2 05 B2/2 06

EFR 890G05 890G06

Artikelnummer

380 464
B2/210 B2/211

890G10 890611

# FAKRO
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SONDERGROSSEN DER
FLACHDACH-FENSTER VOM
TYPF

D_FDU6

h1

_
—
=
/

wv

XRD
XRD/W XRD/A

a(b)
[€()]

lichte Da AuBen- Innenfutter- Lichtmal3 Hahe Innen- AuBenabmessungen
1 abmessungen| Nutmale Scheibe abmessungen mit Kragen
h axb exf D

bezeich-

= | b | ef | oD |

65 x 65 60 x 60 01K 820 x 820 558 x 558 476 x 476 610x610 1020 x 1020

02K 820x1120 558x858 476x776 191 150 20 79  610x910  644x944  1020x1320
03K 920x920  658x658 576x576 191 150 20 68  710x710  744x744  1120x1120
04K 1020x1020 758x758  676x676 191 150 20 74  810x810  844x844  1220x1220
05K 1120x1120 858x858  776x776 191 150 20 79  910x910  944x9%44  1320x1320

06K  1120x1420 858x1158 776x1076 191 150 20 94 910x1210 944x1244  1320x 1620
07K 1220x1220 958x958  876x876 191 150 20 84 1010x1010 1044x1044  1420x 1420
10K 1220x1720 958x1458 876x1376 191 150 20 110 1010x1510 1044x1544  1420x 1920
08K  1420x1420 1158x1158 1076x1076 191 150 20 94 1210x1210 1244x1244  1620x1620
09K  1620x1620 1358x1358 1276x1276 191 150 20 105 1410x1410 1444x1444  1820x 1820
11K 1420x2420 1158x2158 1076x2076 191 150 20 147 1210x2210 1244x2244 16202620
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D_CP2

2B
\
h2

nung

AuBen- Innenfutter- Lichtmal Heh
abmessungel NutmaBe Scheibe s
[em)

65 x 65 01K 820x820  558x558  476x476 347
65 x 95 02K 820x1120  558x858  476x776 347
75x75 03K 920x920  658x658  576x576 347
85x 85 04K 1020x1020  758x758  676x676 347
95x95 05K 1120x1120  858x858  776x776 382
95x 125 06K  1120x1420 858x1158  776x1076 382
105x 105 07K 1220x1220  958x958  876x876 382
105 155 10K 1220x1720  958x1458  876x1376 432
125x125 08K 1420x1420 1158x1158 1076x1076 432
145 x 145 09K  1620x1620 1358x1358 1276x1276 432
125 x 225 11K 1420x2420 1158x2158  1076x2076 432

bezeich-

r

.
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DXW DWé

h6

()]
=
>
=

abmessungen NutmaBe Scheibe
memin |82 st | pa | k| b6 |
[cm]
60 x 60 820x820  558x558  476x476 212
AREI 02k 820x1120  558x858  476x776 212
03K 920x920  658x658  576x576 212
04K 1020x1020  758x758  676x676 212
05K 1120x1120  858x858  776x776 212
06K  1120x1420 858x1158  776x1076 212
07K 1220x1220  958x958  876x876 212
08K  1420x1420 1158x1158 1076x1076 212

.
<
=
[
N
]
o
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