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Möglichkeit der Anwendung  
von elektrischer Steuerung

breite Palette an  
komfortablem Zubehör

GRÖSSE

GRÖSSE
GRÖSSENÜBERSICHT

GRÖSSENBEZEICHNUNG

GRÖSSENBEZEICHNUNG

VERGLASUNG P2 (Ug = 1,0 W/m²K)

FYP-V P2
FYU-V P2

FYP -V P5
FYU-V P5

 Das Dachfenster verbindet dank innovativer Beschlagsysteme die Vorteile eines Klapp- und Schwingfensters. 
Der Flügel im unteren Teil bietet eine Klappfunktion und sorgt auf Grund seiner Größe für eine hervorragende 
Raumbelichtung. Die höher versetzte Schwingachse bietet sogar großen Personen einen unbeschwerten 
Zugang zur Fensterkante (in Abhängigkeit von der Einbauhöhe im Vergleich zu konventionellen 
Schwingfenstern).

 Das Fenster erlaubt die Platzierung der Fensterunterkante bei ca. 90 cm und erreicht gleichzeitig die Oberkante 
von ca. 220 cm bei einer Dachneigung von 39˚-43˚. 

 Beim Schwingen im Bereich von 0° bis 45° gewährleistet ein innovatives Beschlag-Hilfssystem, dass der Flügel in 
diesem Bereich in geöffneter Position fest gehalten wird.

 Einfache Bedienung mit am Flügel unten liegenden Griff mit drei Verriegelungsstufen.
 Ausgestattet mit der automatischen Dauerlüftung V40P, die für optimalen Zustrom frischer Luft sorgt.   
Die Dauerlüftung V40P sichert ein gesundes Mikroklima im Dachgeschoß. 
 Einfaches Umschwenken des Flügels um 160 Grad in eine arretierbare Putzstellung. 

FENSTER MIT HÖHER VERSETZTER SCHWINGACHSE

Griff Elegant mit  
Verriegelungsstufen

erstklassiges, schichtweise  
verleimtes, vakuumimprägniertes 
Kiefernholz

HOLZFENSTER 
NATUR 

MIT DAUERLÜFTUNG 
V40P

HOLZFENSTER NATUR 

zugelassene Dachneigung:  20–65°

Automatische  
Dauerlüftung V40P
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dreifach mit einem Polyurethan-
Lack versehenes Kiefernholz mit 
einer weißen, dauerhaften und 
ideal glatten Rahmenoberfläche
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VERGLASUNG P5  (Ug = 0,5 W/m²K)
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FYP-V P2, FYP-V P5, FYU-V P2, FYU-V P5

* nur Ausführung L3
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FENSTER MIT HÖHER VERSETZTER SCHWINGACHSE
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Dachfenster 
mit höher versetzter 

Schwingachse

FYP-V P2
FYU-V P2
1,3 W/m²K
V40P
bis 49 m3/h
35 dB
52%

FYP-V P5
FYU-V P5
0,97 W/m²K
V40P
bis 49 m3/h
34 dB
45%

TECHNISCHE PARAMETER:

Wärmedurchgangskoeffizient Uw:
Dauerlüftung:
Leistung der Dauerlüftung:
Schalldämmwert Rw:
Energiedurchlässigkeit g:


