
TYPES DE FENÊTRES DE TOIT 19

FE
NÊ

TR
ES

 DE
 TO

IT

Verrières d’angle BDL L3,  BDR L3,  BVP L3, BXP L3

Les fenêtres pour verrières d’angle sont adaptées à un montage 
vertical dans les allèges sous le comble. Elles permettent de rallonger 
la fenêtre de toit dans la façade. Ce type de fenêtre augmente la 
luminosité de la pièce et améliore la vue vers l’extérieur. Les verrières 
d’angle peuvent se combiner aux fenêtres de toit de n’importe quelle 
construction. Les nouvelles verrières d’angle BDL, BVP, BXP présentent 
une toute nouvelle construction et diverses possibilités d’ouverture.

Les verrières d’angle BDL L3 et BDR L3 sont des fenêtres oscillo-
battantes dont l’ouvrant peut basculer de 11 cm ou être pivoté 
de 90°. Les deux fonctions sont actionnées à l’aide d’une poignée 
située dans la partie latérale de l’ouvrant. Dans sa version standard, la 
verrière est équipée d’une clé pour fermer la fenêtre. Il est possible de 
commander les fenêtres avec un ouvrant oscillo-battant droit (BDR 
L3) ou gauche (BDL L3).

La verrière d’angle BVP L3 est une fenêtre avec ouvrant tombant 
permettant une ouverture à soufflet de 11 cm. La poignée fermant à 
clé se trouve dans la partie supérieure de l’ouvrant.

La verrière d’angle BXP L3 est fixe.

Caractéristiques
  Bois de pin de qualité supérieure, imprégné sous vide, revêtu de deux couches 

de vernis acrylique (naturel) ou de quatre couches de vernis polyuréthane 
(blanc).

  Nouvelle construction du dormant et de l’ouvrant.
  Quincaillerie innovante.
  Double système d’étanchéité inédit.
  Pente de toit admissible pour un assemblage de la verrière d’angle : 15 à 55°, 

montage avec le raccord d’étanchéité EUV/B ; montage possible sur un toit 
incliné à plus de 55° avec un raccord d’étanchéité spécial.

  Grand choix d’accessoires.
   Disponible en blanc.

Paramètres techniques BDR L3 
BDL L3

BVP L3 BXP L3

  Coefficient de transmission thermique Uw : 1,3 W/m²K 1,3 W/m²K 1,3 W/m²K
  Coefficient d’isolation acoustique Rw : 37 dB 37 dB 37 dB
 Composition vitrage : 4H-14-33.1T 4H-14-33.1T 4H-14-33.1T
 Couche de faible émissivité : + + +
  Espace entre les vitres rempli d’un gaz rare : + + +
  Verre de sécurité trempé ESG : + + +
 Verre de sécurité feuilleté VSG : + + +
 Verre autonettoyant : + + +
  Couches de vernis : deux deux deux
 Joints d’étanchéité : deux deux deux
 Poignée : + + -

Types (dimensions cm x cm, surface vitrée m2, code dimensionnel) 

78/60 94/60 114/60 134/60 78/95 94/95 114/95 134/95 78/75 94/75 114/75 134/75

33 34 35 36 82 86 90 94 81 85 89 93

Autres dimensions sur demande
Réf.  BDL L3 naturel, verre intérieur VSG et verre extérieur autonettoyant

871633 871682 871686 871690 871681 871685

Réf.  BDR L3  naturel, verre intérieur VSG et verre extérieur autonettoyant

871533 871582 871586 871590 871581 871585

Réf.  BVP L3 naturel, verre intérieur VSG et verre extérieur autonettoyant

871433 871434 871435 871436 871482 871486 871490 871494 871481 871485 871489 871493

Réf.  BXP L3 naturel, verre intérieur VSG et verre extérieur autonettoyant, version fixe

871333 871334 871335 871336 871382 871386 871390 871394 871381 871385 871389 871393


