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Aluwandplatten: Genial & Funktional
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NEOCOM DESIGN 
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Neue Ideen 
für individuelle 
Wandverkleidungen

Anwendungen
	 Für Sanierung und Neubau
	 Sanitär- und SPA-Einrichtungen
	 Wand- und Deckenverkleidungen 

im Innenausbau
	 Küchenrückwände
	 Laden- und Messebau, Displays
	 Restaurant- und Hotelausbau
	 Büroausbau

NEOCOM DESIGN+ sind Aluverbundplatten der neuen Generation 
mit einseitiger Grafikbeschichtung. Die beeindruckenden 
Digitaldruckmotive begeistern durch ihre Ausdrucksstärke und 
naturnahe Abbildung von Stein, Metall oder Holz. Die zum Motiv 
passenden Oberflächen unterstreichen das haptische Erleben der 
Platten – lebendige Steinstruktur, gleichmässige Perlstruktur, oder 
täuschend echte Holzstruktur.

Vorteile
	Täuschend echte Haptik
	Einsatz in Bad, Küche und Wohnraum
	Enorme Zeitersparnis bei der Montage 
	Gereinigte Altfliesen können direkt beklebt werden
	Montage ohne Schmutz und Lärm
	Fugenlose Anbringung
	Hygienische Oberflächen
	Leicht zu reinigen
	Ideal für Feuchträume 

Eigenschaften
	 harte Oberfläche, abriebfest
	 hohe Dimensionsstabilität
	 Wasserfestigkeit
	 Farbstabilität
	 Passgenauigkeit an Stössen
	 leichte Be- und Verarbeitung
	 Ecken biegbar mit V-Nutung
	 einfache Reinigung
	 Brandklassifikation B2 nach DIN 4102-1
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Stein-Optik mit Steinstruktur

NEOCOM DESIGN 
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NEOCOM DESIGN+ Steinstruktur in Stein-Optik

Typ Stärke
Brand- 
klasse

DIN 4102-1
Oberfläche Lauf- 

richtung
Format in mm

3050 x 1500 2500 x 1250

Travertin Weiss 3 mm B2 Steinstruktur längs

Stein Grau 3 mm B2 Steinstruktur längs

Loft Grau 3 mm B2 Steinstruktur längs

Steinmauer hell 3 mm B2 Steinstruktur quer

Steinmauer dunkel 3 mm B2 Steinstruktur quer

 Ab Lager  Liefertermin auf Anfrage

Steinmauer hell Steinmauer dunkel

Loft GrauStein GrauTravertin Weiss

NEU
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Stein- und Fliesen-Optik mit Perlstruktur

NEOCOM DESIGN 
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Aragon Weiss

Indigo Blue

Burgund Beige

Schiefer

Beton Metallic

NEOCOM DESIGN+ Perlstruktur in Stein- und Fliesen-Optik

Typ Stärke
Brand- 
klasse

DIN 4102-1
Oberfläche Lauf- 

richtung

Format in mm

3050 x 1500 2500 x 1250

Aragon Weiss 3 mm B2 Perlstruktur längs

Burgund Beige 3 mm B2 Perlstruktur längs

Beton Metallic 3 mm B2 Perlstruktur keine

Schiefer 3 mm B2 Perlstruktur längs

Indigo Blue 3 mm B2 Perlstruktur längs

NEU

NEU

 Ab Lager  Liefertermin auf Anfrage
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Unifarben mit Perlstruktur

NEOCOM DESIGN 
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Grau  Weiss  Anthrazit 

NEOCOM DESIGN+ Perlstruktur in Unifarben

Typ Stärke
Brand-
klasse

EN 13501-1
Oberfläche Lauf- 

richtung

Format in mm Farbe ähnlich

2500 x 1250 RAL NCS

Weiss 3 mm B-s1,d0 Perlstruktur keine 9010 S 0502–G50Y

Grau 3 mm B-s1,d0 Perlstruktur keine 7047 S 2000-N

Anthrazit 3 mm B-s1,d0 Perlstruktur keine 7043 S 7502-B

NEU NEU NEU

 Ab Lager  Liefertermin auf Anfrage
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Rostig und rustikal mit Steinstruktur 

NEOCOM DESIGN 
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Rost dunkel

Louise

Oxidian Metall dunkel

Typ Stärke
Brand- 
klasse

DIN 4102-1
Oberfläche Lauf- 

richtung

Format in mm

3050 x 1500 2500 x 1250

Rost dunkel 3 mm B2 Steinstruktur keine

Metall oxidiert 3 mm B2 Steinstruktur längs

Oxidian Metall dunkel 3 mm B2 Steinstruktur längs

Louise 3 mm B2 Steinstruktur längs

NEU

NEOCOM DESIGN+ Steinstruktur in Metall- und Stein-Optik

Metall oxidiert

 Ab Lager  Liefertermin auf Anfrage
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Holzdekore mit Holzstruktur

NEOCOM DESIGN 
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Nussbaum Treibholz Swiss Chalet

NEOCOM DESIGN+ Holzstruktur in Holz-Optik

Wildeiche fein Landhaus Eiche gekalkt Beton Brettschalung

NEU

NEU NEU

Typ Stärke
Brand- 
klasse

DIN 4102-1
Oberfläche Lauf- 

richtung

Format in mm

3050 x 1500 2500 x 1250

Wildeiche fein 3 mm B2 Holzstruktur längs

Landhaus Eiche gekalkt 3 mm B2 Holzstruktur längs

Beton Brettschalung 3 mm B2 Holzstruktur längs

Nussbaum 3 mm B2 Holzstruktur längs

Treibholz 3 mm B2 Holzstruktur längs

Swiss Chalet 3 mm B2 Holzstruktur längs

 Ab Lager  Liefertermin auf Anfrage
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Neu im Sortiment

Nussbaum

Oxidian Metall dunkel

NEOCOM DESIGN 
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Steinmauer dunkel

Swiss Chalet

Wildeiche fein

Indigo Blue

Aragon Weiss



16

NEOCOM DESIGN+ | Vielfältige Möglichkeiten bieten sich an für speziell 
anzufertigende Dekore auch nach Kundenwunsch. Mittels hochwertiger 
Drucktechnologien werden geeignete Motive auf die Aluverbundplatten 
gedruckt. Lassen Sie sich beraten über weitere Dekore und 
Anwendungen.

Anwendungsidee – 
Fliesen ohne Fugen

NEOCOM DESIGN+ 
Weitere Möglichkeiten
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Anwendungsidee – 
Steine ohne Mörtel
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Mechanische Eigenschaften Einheit Wert

Plattendicke  mm 3

Deckblechstärke  mm ca. 0,3

Widerstandsmoment cm3/m 0,81

Biegefestigkeit kNcm2/m 865

Elastizitätsmodul N/mm2 70.000

Linearer Ausdehnungskoeffizient  mm/ m/100°C 2,4

Wasseraufnahme DIN 53495 % 0,01

Gewicht kg/m2 3,80

Zugfestigkeit der Deckbleche N/mm2 RP 0,2>200

Breitentoleranz mm -0/+4

Längentoleranz mm -0/+6

Dickentoleranz EN 324 mm ± 0,2

Bauphysikalische Eigenschaften Einheit Wert

Lichtbeständigkeit DIN EN 15187, Wollblau-Skala Stufe 5

Wärmedurchgangskoeffizient U 5,61

Temperaturbeständigkeit °C -50 bis +80

Bewertetes Schalldämmmass Rw 24

Kern Einheit Wert

Polyethylen, Typ LDPE g/cm3 0,92

Hinweise 	 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Drucktechnisch bedingt sind farbliche Abweichungen möglich.
	 Aufgrund von Produktionsschwankungen können leichte Farbunterschiede zwischen unterschiedlichen Chargen auftreten. 

NEOCOM DESIGN+ 
Technische Daten
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REINIGUNG
NEOCOM DESIGN+ hat eine widerstandsfähige Schutz-
schicht, an der sich Schmutz kaum festsetzen kann und 
die leicht zu pflegen ist. Für eine Reinigung der Oberfläche 
ist nur Wasser mit alkalischen Reinigungsmittelzusätzen 
zulässig. Eine Nachspülung mit klarem Wasser wird emp-
fohlen. Nicht zulässig ist der Einsatz von abrasiven Reini-
gungsmitteln (z. B. Scheuermilch).

MATERIAL
Die 3 mm Aluminium-Verbundplatte ist eine Sandwich-
platte, bestehend aus einem schwarzen Polyethylenkern, 
der beidseitig mit ca. 0,3 mm starken Aluminiumplatten 
beschichtet ist. Das Material ist auf Grund der Sandwich-
technologie sehr formstabil und plan, und für aufgeklebte 
Wandverkleidungen ideal.

BEARBEITUNG
Die Platten können schnell und einfach mit herkömmli-
chen Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen wie z.B. 
Kreis- und Stichsägen bearbeitet werden. Es gelten 
die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien für Aluminium-
Verbundplatten.

MONTAGE
Die Platten können genietet, verschraubt oder geklebt 
werden. Für hochfeste, elastische Verbindungen emp-
fehlen wir Neutral-Silikon. 

NEOCOM DESIGN+ 
Montage und Reinigung

19
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Zur Montage der 3 mm Aluverbundplatten sind 
verschiedene eloxierte Aluminiumprofile erhältlich.

Ausseneckprofil 90°

Inneneckprofil 90°

Verbindungsprofil

Abschlussprofil

NEOCOM DESIGN+ 
Montagezubehör Profile 

Ausführung silber eloxiert

Artikel Länge 3000 mm

Ausseneckprofil 90 Grad

Inneneckprofil 90 Grad

Verbindungsprofil

Abschlussprofil

An Lager
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NEOCOM DESIGN+ 
Montagezubehör / Diverses

Doppelseitiges Klebeband Verpackungseinheit

Montageklebeband Rolle 10,0 m

gewährleistet die Anfangshaftung bei Silikon-Verklebung 38 mm breit, 2 mm dick

Gewebeklebeband Verpackungseinheit

Gewebeklebeband Rolle 25,0 m

zum Fixieren der Plattenstossschiene an der Aluverbundplatte 38 mm breit

Kleber Verpackungseinheit

Kleber Falcopur 40, 1-Komponenten PU-Klebstoff Kartusche 300 ml

grau

Plattenstoss-Schiene Verpackungseinheit

Blechstreifen, verzinkt Länge 3,0 m

zur bündigen Montage von stumpf gestossenen Platten, Blechstreifen mit 
Gewebeklebeband und Silikon mittig zum Plattenstoss verkleben, 
Breite 100 mm, Dicke 1 mm

Magnet-Stempel Verpackungseinheit

Sterngriff mit Gewindebolzen und Topfmagnet  1 Stück

geeignet, um die Platten bis zur Aushärtung bündig zu drücken
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Mit NEOCOM DESIGN+ lassen sich schnell und ein-
fach grossflächige Wandverkleidungen in individuel-
lem Design herstellen. Die Bearbeitung erfolgt mit her-
kömmlichen Holz- und Metall-Bearbeitungsmaschinen, 
wie z. B. Kreis- oder Stichsägen, Akkuschraubern mit 
Metallbohrern und Lochsägen, Oberfräsen, usw.

2.   2K-KLEBER 
Vollflächig im 2K-Kleberbett verlegt 

1.   SILIKON UND SCHAUMSTOFFKLEBEBAND 
Mittels Silikon und Schaumstoffklebeband zur Anfangs-
haftung

Zur Montage bieten wir zwei Systeme: 

ODER

Fugenloser Plattenstoss Fugenloser Plattenstoss

1.   MONTAGE MITTELS SILIKON UND SCHAUMSTOFFKLEBEBAND

2. UNTERGRUND PRÜFEN
Überprüfen der bautechnischen Voraussetzungen. Der Un-
tergrund muss ausreichend tragfähig, eben und trocken 
sein. Stark saugende Untergründe wie Putz- oder Gips-
faserplatten mit Tiefengrund vorbehandeln, bestehenden 
Untergrund mit Fettlöser reinigen.

1. DEMONTAGE
Im Renovierungsfall erfolgt zunächst die Demontage der 
vorhandenen Armaturen, dazu Wasser abstellen und Siche-
rungen ausschalten.

Der Untergrund muss fest, eben, trocken, schmutz-
frei und bei der Anwendung in Bädern gegen eindrin-
gendes Wasser nach Abdichtungsnorm vorbehandelt 
sein.

NEOCOM DESIGN+ 
Montageanleitung
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4. ÜBERTRAGEN
Übertragen der ermittelten Masse auf die Platten. Für  
Bohrungen wird der Bohrmittelpunkt angezeichnet. 
TIPP: Das Anzeichnen auf Klebebandstreifen erleichtert die 
Lesbarkeit.

3. MASS NEHMEN
Ermittlung aller notwendigen Masse für den Zuschnitt der 
Platten.
TIPP: Der Profi nivelliert mit einem Linienlaser den hori-
zontalen Meterriss, sowie die Vertikale am geplanten Plat-
tenstoss und misst die Vermessungspunkte von dort aus.

5. ZUSCHNEIDEN

Für gerade Schnitte erfolgt das Zuschneiden am  
besten mittels Führungsschiene und einer feinzahnigen, 
hartmetallbestückten Handkreissäge. 
TIPP: Ausschnitte in den Ecken vorbohren und mit  
einer feinzahnigen Stichsäge aussägen.

6. BOHREN

Löcher für Armaturen lassen sich am besten mit einem fein-
zahnigen Lochkreisschneider in entsprechendem Durch-
messer vornehmen.

8. DOPPELKLEBEBAND AUFBRINGEN
Schutzfolie der Platte auf der Rückseite abziehen. Zur An-
fangshaftung für die spätere Silikonverklebung der Platten 
wird 2 mm dickes Schaumstoffklebeband streifenförmig 
und um die Bohrungen für die Armaturen aufgeklebt. Eine 
Rolle reicht für ca. eine Platte 1,25 m x 2,50 m. 

7. PRÜFEN UND ANPASSEN
Vor dem Fixieren wird die Platte an der Wand auf ihre Pass-
genauigkeit geprüft und bei Bedarf angepasst.
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10. SILIKON AUFBRINGEN

Vor der Verklebung die Schutzfolie des Schaumstoffdop-
pelklebebands abziehen. Zum Verkleben wird hochwerti-
ges essigfrei vernetzendes Neutral-Silikon rückseitig auf die 
Platte aufgebracht. Eine Kartusche reicht für ca. eine Platte 
1,25 m x 2,5 m.

9. PLATTENSTOSSSCHIENE FIXIEREN

Um einen gleichmässigen Plattenübergang an der Stossfu-
ge zu gewährleisten, empfehlen wir die Plattenstossschie-
ne mit Doppelklebeband rückseitig an der Aussenkante zu 
befestigen.

11. MONTIEREN

Jetzt kann die Platte an der Wandfläche befestigt werden.

12. PLATTEN ANBAUEN
Die nächste Platte zuschneiden, prüfen und anpassen. Vor 
dem endgültigen Ansetzen Silikon an der Stossfuge auf-
bringen.

14. V-FUGEN-BIEGETECHNIK

Die Platten können mit einer V-Nutfräse rückseitig mit  
einer Einkerbung versehen werden, an der die Platten präzi-
se von Hand gebogen werden können. Dadurch ergibt sich 
eine geschlossene Aussenkante.

13. PLATTEN NACHEINANDER ANBRINGEN
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16. �ÖFFNUNGEN MIT SILIKON AUSSPRITZEN 
UND ARMATUREN MONTIEREN

15. V-FUGEN-BIEGETECHNIK

17. �FUGEN MIT SILIKON ABDICHTEN UND  
SILIKON ABZIEHEN

18. FERTIG

Nach wenigen Stunden ist das Silikon bereits angehärtet 
und kann Feuchtigkeit standhalten. Mit der intensiven Nut-
zung sollte man warten, bis das Silikon nach einigen Tagen 
abgebunden hat.

Alternativ können bei beiden Klebesystemen auch Verbindungs-, Eck- und Abschlussprofile verwendet werden.

ODER
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NEOCOM DESIGN+ 
Impressionen an der Wand



27



28

N
EO

C
O

M
 D

ES
IG

N+
_D

E_
03

-2
02

3

Neomat AG 
Industriestrasse 23 | 6215 Beromünster | Tel 041 932 41 41 
Fax 041 932 41 32 | info@neomat.ch | www.neomat.ch


