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Phonotherm ® 200
Colles recommandées

Application Colle Base Données de traitement Informations spéciales

Chants et arêtes

Semparoc I 12 NV PUR (liquide)
Temps de prise max. 15 min.
Temps de collage min. 60 min. 
à 20°C Résistance à l’humidité

C4 conformément à la norme 
EN 12765 - Thermorésistant

Collano BM 107 PUR (visqueux)

Laminage avec HPL, 
PVC ou aluminium Semparoc I 12 NV PUR (fluide)

Temps de prise max. 15 min.
Temps de collage min. 60 min. 
à 20°C

Résistance à l’humidité
C4 conformément à la norme 
EN 12765 - Thermorésistant

Élargissement et 
collage de panneau 
Phonotherm 200 

Semparoc I 12 NV PUR (fluide)
Temps de prise max. 15 min.
Temps de collage min. 60 min. 
à 20°C Résistance à l’humidité

C4 conformément à la norme 
EN 12765 - Thermorésistant

Collano BM 107 PUR (visqueux)
Temps de prise 5 min. +/- 2 min. 
Temps de collage 15 à 25 min. 
à 20°C

Remarques importantes: 
Toutes informations techniques, recommandations et instructions d’emploi se basent aux donnés du fabricant et de la practique, sous réserve d’actualisation. Ils sont non contractuelles. 
Nous déclions toutes résponsabilité et garantie. Date d’édition mai 2017.

Selon indication du fabricant il est impératif d'assurer pour toutes systèmes de collage une humidité du Phonotherm 200  

de 8 à 18 %.

Collage:

Le collage du joint, de l'arète et du baguette est trés facile. Utilisez de la colle polyuréthane, 1 ou 2 composants. Veuillez respecter l'in-
struction de traitement du fabricant. Les fiches techniques correspondantes vous seront mis à disposition sur demande. 


