
Fakro Renovations - Dachfenster

p= Innenfuttermass (Breite)

q= Innenfuttermass (Höhe)

Fakro Standarddachfenster Fakro Renovations-Dachfenster  
mit versetztem Innenfutter

p= Innenfuttermass (Breite)

q= Innenfuttermass (Höhe)

Das Renovations-Dachfenster ist ein Fakro-Standardfenster mit versetzten Innenfuttermassen.

Fenstermass p= (Standard) q= (Standard)   p= REnov   q= REnov

50 x 70 cm 495 mm 639 mm
55 x 78 cm 485 mm 723 mm 505 mm 733 mm
55 x 98 cm 485 mm 923 mm 495 mm 919 mm

55 x 118 cm 485 mm 1123 mm 495 mm 1119 mm
66 x 98 cm 595 mm 923 mm 605 mm 933 mm

66 x 118 cm 595 mm 1123 mm 605 mm 1119 mm
70 x 118 cm 648 mm 1119 mm

78 x 98 cm 715 mm 923 mm 725 mm 919 mm
78 x 118 cm 715 mm 1123 mm 725 mm 1119 mm
78 x 140 cm 715 mm 1343 mm 725 mm 1339 mm
94 x 118 cm 875 mm 1123 mm 887 mm 1119 mm
94 x 160 cm 875 mm 1543 mm 887 mm 1541 mm

114 x 118 cm 1075 mm 1123 mm 1085 mm 1119 mm

Sie geben uns die Typenschildbezeichnung

Wir offerieren Ihnen das richtige Dachfenster

Machen Sie den Test!

Schreiben Sie uns auf:   info@neomat.ch

neomat AG - Industriestrasse 23 - 6215 Beromünster - Tel. 041 932 41 41 - Fax 041 932 41 32  - www.neomat.ch - info@neomat.ch


