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Balkotec ®
Technisches Merkblatt Klebesystem
Das Klebesystem Balkotec® kann für die Befestigung von 
Trittstufen, Podest- und Balkonplatten vom Typ Balkotec® 
auf feuerverzinktem Stahl- oder pulverbeschichteten 
Aluminiumunterkonstruktion im Innen- und Aussenbereich ver-
wendet werden. Das Klebesystem Balkotec® besteht aus dem 
dauerelastischen Klebstoff SB-PUR 40 dem 1-seitig selbstkle-
benden EPDM Band sowie den entsprechenden Produkten zur 
Vorbehandlung des Untergrundes.

Vorteile:
n	� Einfach Befestigen ohne zu Bohren
n	� 1-Komponentige, gebrauchsfertige Produkte
n	� Wirtschaftliche, schnelle Montage
n	� Witterungs- und alterungsbeständig
n	� Ästhetische Balkonplatten, frei von Oberflächenstörungen�

BALKOTEC®

Balkotec® verklebt auf Unterkonstruktion

Produktdaten

Farbton

Klebstoff SB-PUR 40
EPDM Band
Haftreiniger 1
Primer 3N

betongrau
schwarz
transparent
transparent

Lieferform

Klebstoff SB-PUR 40
EPDM Band
Haftreiniger 1
Primer 3N

Schlauchbeutel 600 ml
Rolle à 10 m
1000 ml
250 ml / 1000 ml

Lagerbedingungen / 
Haltbarkeit

Klebstoff SB-PUR 40:
Im unbeschädigten Originalgebinde dicht verschlossen, kühl und trocken bei Temperaturen von 
+ 10°C bis + 25°C lagern. Vor direkter Sonneneinwirkung schützen. Mindestlagerdauer 12 Monate ab 
Herstellung.

Haftreiniger 1:
12 Monate im geschlossenen Gebinde bei trockener, kühler Lagerung.

Primer 3N:
9 Monate im geschlossenen Gebinde bei trockener, kühler Lagerung.
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Technische Daten

Chemische Basis

Klebstoff SB-PUR 40
EPDM Band
Haftreiniger
Primer 3N

1-komponenten Polyurethan, feuchtigkeitshärtend
geschlossenzelliges Zellkautschuk
Alkyl-Titanat in Alkohol-Lösung
Epoxidharzbasis

Hautbildzeit / Trockenzeit
Klebstoff SB-PUR 40
Haftreiniger 1
Primer 3N

ca. 1 Stunde bei + 23°C / 50 % r. F.
min. 15 min; max. 6 h
min. 30 min; max. 8 h

Aushärtungszeit Klebstoff SB-PUR 40 ca. 3 mm / 24 Stunden (+ 23°C / 50 % r. F.)

Verarbeitungstemperatur
Klebstoff SB-PUR 40
Haftreiniger 1
Primer 3N

+ 5°C bis + 35°C
+ 5°C bis + 35°C
+ 5°C bis + 35°C

Ergiebigkeit
Klebstoff SB-PUR 40
Haftreiniger 1
Primer 3N

siehe Verklebung
9 – 18 m2 / 300 – 600 lfm Fuge pro Liter
8 m2 / 400 lfm Fuge pro Liter

Verarbeitungsbedingungen:
Die Klebearbeiten können in einer Werkstatt oder auf einer 
Baustelle erfolgen, sie müssen aber witterungs- und staubge-
schützt durchgeführt werden. Die Temperatur darf während 
12 Stunden nach der Montage nicht unter die Minimaltemperatur 
von + 5°C absinken. Die Bauteiltemperatur sollte während 
24 – 48 Stunden nach der Verklebung + 40°C nicht überschreiten. 
Die Profile der Unterkonstruktion müssen parallel und ebenflächig 
verlaufen, um ein gleichmässiges Ankleben an die Balkonplatte 
über die gesamte Profillänge zu gewährleisten. Die Beschichtung 
der Unterkonstruktion muss tragfähig sein.

Vorbehandlung der Klebeflächen:
Die vorgesehenen Klebeflächen der Metallunterkonstruktion 
(feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtetem Aluminium) müssen 
mit einem Schleifvlies mechanisch gesäubert und angeschliffen 
werden. Danach sind die Flächen mit einem sauberen, fett- und 
fusselfreien Tuch unter Verwendung eines flüssigen Haftreinigers 
(Haftreiniger 1) durch Abwischen in eine Richtung zu reinigen (ver-
schmutzte Lappen sind auszutauschen). Bevor weiter gearbeitet 
werden kann, müssen die gereinigten Flächen absolut trocken 
sein (Trockenzeit * mindestens 15 min). Anschliessend Primer 3N 
unverdünnt mit einem Pinsel dünn und gleichmässig auf die 
gereinigten und trockenen Haftflächen auftragen. So behandelte 
Flächen vor Feuchtigkeit und Staub schützen und mindestens 
30 min. trocknen lassen.

Vorbehandlung der Balkonplatte:
Die Klebeflächen sind mit einem sauberen, fett- und fusselfreien 
Lappen mit Haftreiniger 1 durch Abwischen in eine Richtung zu 
reinigen (Trockenzeit * mindestens 15 min).

Verklebung:
Entsprechend der Klebefugenbreite ist EPDM Band 10 × 3 mm 
aufzukleben. Die mitgelieferte Kartuschenspitze ist entspre-
chend der Klebefugenbreite so abzuschneiden, dass der benö-
tigte Kleberaupendurchmesser entsteht. Die Kleberaupe aus 
SB-PUR 40 ist mittig zwischen dem EPDM Band aufzubringen. 
Um eine gleichmässige Auflage der Balkonplatte zu gewährleis-
ten, müssen die nicht zum Kleben vorgesehenen Flächen eben-
falls mit EPDM Band versehen werden. Abschliessend wird die 
Balkonplatte zur Verklebung auf die Metallkonstruktion aufgelegt.
Die Montage muss innerhalb von 30 min nach dem Auftragen des 
Klebstoffs abgeschlossen sein. Die Balkonplatte darf erst nach 
vollständiger Durchhärtung des Klebers belastet werden. Das 
kann je nach Umgebungstemparatur bis zu 3 Tage dauern. In die-
ser Zeit ist die Balkonbodenplatte alternativ zu sichern, z.B. durch 
Keile, Zwingen, usw.
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Dimensionierung Klebefuge:
Bei der Breitenfestlegung für Unterkonstruktionen ist zu beachten, dass die Breite des EPDM Bandes 10 mm beträgt. Somit ergeben 
sich für die Unterkonstruktionen folgende Mindestabmessungen:

Verbrauchsangaben in Abhängigkeit der Klebefugenbreite

Klebefugenbreite (mm) 30 35 40 45 50

Kleberaupendurchmesser (mm) 11 11,5 12,5 13 14

Ungefährer Klebstoffverbrauch 6,7 lfm 5,7 lfm 5 lfm 4,5 lfm 4 lfm

  Auslastung Klebefuge für System Mehrfeldträger, Balkonplattendicke d = 28 mm

NKL WZ B-Höhe
(m)

Innenauflager
Breite Klebefuge (mm)

Aussenauflager
Breite Klebefuge (mm)

30 35 40 45 50 30 35 40 45 50

1

4 18 – 25
bis 18

4B/3 18 – 25
bis 18

2 18 – 25
bis 18

1 18 – 25
bis 18

2

4
18 – 25
bis 18

4B/3 18 – 25
bis 18

2 18 – 25
bis 18

1 18 – 25
bis 18

3

4
18 – 25
bis 18

4B/3 18 – 25
bis 18

2 18 – 25
bis 18

1
18 – 25
bis 18

 Auslastung der Klebefuge im zulässigen Bereich
 Auslastung der Klebefuge im unzulässigen Bereich

Nachfolgend ist die Auslastung der Klebefugenbreiten von 30 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm ausgewiesen. Der jeweils blau mar-
kierte Bereich in diesen Tabellen zeigt die Zulässigkeit der jeweiligen Klebefugenbreite.

Klebefugenbreite 30 mm	 Unterkonstruktionsbreite 50 mm
Klebefugenbreite 35 mm	 Unterkonstruktionsbreite 55 mm
Klebefugenbreite 40 mm	 Unterkonstruktionsbreite 60 mm
Klebefugenbreite 45 mm	 Unterkonstruktionsbreite 65 mm
Klebefugenbreite 50 mm	 Unterkonstruktionsbreite 70 mm
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  Auslastung Klebefuge für System Mehrfeldträger, Balkonplattendicke d = 32 mm

NKL WZ B-Höhe
(m)

Innenauflager
Breite Klebefuge (mm)

Aussenauflager
Breite Klebefuge (mm)

30 35 40 45 50 30 35 40 45 50

1

4 18 – 25
bis 18

4B/3 18 – 25
bis 18

2 18 – 25
bis 18

1 18 – 25
bis 18

2

4
18 – 25
bis 18

4B/3 18 – 25
bis 18

2 18 – 25
bis 18

1 18 – 25
bis 18

3

4
18 – 25
bis 18

4B/3 18 – 25
bis 18

2 18 – 25
bis 18

1
18 – 25
bis 18

 Auslastung der Klebefuge im zulässigen Bereich
 Auslastung der Klebefuge im unzulässigen Bereich

Für weitere Informationen siehe Technisches Merkblatt für SB-PUR 40, Haftreiniger 1 und Primer 3N.

Besondere Hinweise:
Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich und sind keine 
Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. 
Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien 
durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite. Alle unsere Erzeugnisse werden einer strengen 
Qualitätskontrolle unterzogen. Dieses Technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist längstens gültig bis zum Erscheinen einer neuen Version. Stand 05 / 17


